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B1. Lint 
Ilpendam 
 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied 
Tot dit gebied behoort de be-
bouwing langs De Noord, de 
Dorpsstraat, de Monnicken-
dammerrijweg en het Havenpad. Bij 
de Monnickendammerrijweg begint 
de grens met het landelijke gebied 
zodra er geen woningen aan de 
oostzijde meer staan.  
De oorspronkelijke dorpskern ligt 
ingeklemd tussen de oude loop van 
het Noord-Hollands Kanaal en de 
Purmerringvaart. Beide wateren 
komen in de oude kern samen en 
bepalen in belangrijke mate het ruimtelijk beeld.  
 
De bebouwingsstroken aan weerszijden van de Noord, Kerkstraat, Dorpsstraat en 
Monnickendammerrijweg bieden een gevarieerd beeld in bebouwings- en functiepa-
troon.  
 
In de oude kern komen diverse functies voor die variëren van maatschappelijke voor-
zieningen tot winkels en recreatie. Richting de noordrand van de kern krijgt de woon-
functie de overhand en neemt de dichtheid van de bebouwing af. Bijzondere kwalitei-
ten zijn de doorzichten naar het landelijk gebied (met name het Molenpad) en het 
sterke contrast aan de Noord, waar de oude ontsluitingsroute slechts aan één zijde is 
bebouwd en waar zich aan de andere zijde een bomenrij en een park bevinden. 
Langs de Monnickendammerrijweg domineert de woonfunctie. Deze weg vormt een 
overgangsgebied van het dorp naar het landelijk gebied, waarbij de gesloten bebou-
wing overgaat in een meer open structuur.  
 

Gebouw  
De oorspronkelijke dorpskern wordt gekenmerkt door een typische lintbebouwing 
bestaande uit overwegend kleine woningen met zadeldak en enkele bijzondere ge-
bouwen (kerken, dorpshuis, brandweer). De verspringende rooilijnen geven het 
straatbeeld een gevarieerd karakter. De woningen staan vlak naast elkaar, met de 
gevel naar de straat gericht en veelal direct aan de weg. In enkele gevallen wordt de 
woning door een kleine voortuin van de weg gescheiden. De woningen staan zowel 
haaks op als langs de weg. In de Dorpsstraat buigt de gevelwand met individuele 
panden met de bochten in de weg mee. De bijzondere functies en nieuwere invullin-
gen zijn vaak iets terug gelegen ten opzichte van de rooilijn. De woningen bestaan uit 
één of twee bouwlagen met meestal een zadeldak. Incidenteel komt ook een wolfs-
kap met een gedetailleerde gevellijst voor. Bijzondere functies wijken af van de 
schaal en de maat van de woonbebouwing. 
 
Detaillering 
De gebouwen zijn zorgvuldig en karakteristiek gedetailleerd (dorpels, vensterbanken, 
glasroeden). Het hoofdmateriaal voor de gevels is metselwerk, de kozijnen zijn van 
hout. Het kleurgebruik is traditioneel en bestaat voornamelijk uit aardtinten. 
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WAARDEBEPALING EN BELEID 

 

Waardebepaling 
De typische lintbebouwing met karakteristieke panden is waardevol voor Ilpendam. In 
de oude kern bevindt zich een beperkt aantal rijks- en provinciale monumenten en 
panden die door de gemeente zijn aangewezen als gemeentelijk monument.   
 

Beleid  
Het ruimtelijk beleid van de gemeente is vastgelegd in bestemmingsplannen. Er 
wordt geen aanvullend kwaliteitsbeleid gevoerd. In dit gebied zijn geen grootschalige 
veranderingen te verwachten. Behoud van het bebouwings- en verkavelingspatroon 
is van groot belang aangezien deze patronen de dragers vormen van de landschap-
pelijke hoofdstructuur en een belangrijke karakteristiek van het gebied zijn. Nieuwe 
ruimtevormende elementen (o.a. bebouwing) dienen in de landschappelijke hoofd-
structuur te worden ingepast.  
Behoud van de zichtlijnen is van groot belang aangezien de beleving van het land-
schap in belangrijke mate vanaf de wegen plaatsvindt. Door toekomstige bebou-
wings- en beplantingselementen te situeren achter (en niet naast) de bestaande 
bebouwing kan hiermee rekening worden gehouden. Het karakter van het gebouw 
dient te passen bij de lokale uitstraling van het gebied. 
 
 
WELSTANDSNIVEAU: regulier 
 
Het welstandstoezicht moet een bijdrage leveren aan het behoud van de bestaande 
stedenbouwkundige, architectonische en culturele kwaliteiten van Ilpendam. Voor-
komen moet worden dat nieuwe toevoegingen leiden tot een aantasting van de be-
staande structuur.  
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Relatie met de omgeving:  

·  de kleinste bepalende eenheid van het gebied omvat een op zichzelf 
staand gebouw (zowel stolpboerderijen als woningen) aan de straat 
of met voortuin 

·  de architectuur moeten bijdragen aan zowel het continue beeld en 
sfeer van het dorp als aan de herkenbare identiteit van de individuele 
gebouwen 

·  handhaaf de kleinschalige structuur 

·  samenvoeging van panden is toegestaan, mits de ritmiek van de 
gevelwand wordt gehandhaafd 

·  de verspringende rooilijn dient te worden doorgezet, binnen een 
marge van 5.00 meter 

·  woningen zijn uitsluitend in de eerste bebouwingslijn toegestaan 

·  handhaaf, waar dat aan de orde is, het doorzicht naar het achterlig-
gende landschap 

·  de nokrichting dient of haaks op, of parallel aan de straat te zijn 

·  wanneer wordt gerefereerd aan de stolpboerderij, dient te worden 
voldaan aan de specifieke criteria die voor de stolpboerderij gelden  

 

Massa en opbouw van het gebouw  

·  aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de architectoni-
sche vormtaal van het hoofdgebouw 

·  maak duidelijk onderscheid in massa en vormgeving tussen hoofd-
gebouw en bijgebouwen 

·  bijgebouwen dienen zich achter het hoofdgebouw te bevinden 

·  aan- en opbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd of te zijn 
opgenomen in de hoofdmassa 

·  balkons zijn aan de voorzijde niet toegestaan 

·  bijzondere functies mogen afwijken van de gebruikelijke massa, 
opbouw, materiaalgebruik en vorm 

·  handhaaf de afwisseling in goot- en/of nokhoogte 

·  zadeldaken zijn gewenst 

·  een plat dak of een wolfseind is niet toegestaan 

·  gevels dienen verticaal geleed te zijn; vooral gevels zichtbaar vanaf 
de openbare weg 

 Doorzicht naar landelijk gebied 
wordt belemmerd door schutting.  

Platte daken verstoren het straat-
beeld.  

Zadeldaken verdienen de voor-
keur. Een andere dakvorm doet 
afbreuk aan de regelmaat en een-
heid in het straatbeeld.  
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Detaillering, materiaal en kleurgebruik  

·  de elementen in de gevel (deuren, ramen etc) dienen in een consis-
tente verhouding te staan tot elkaar en de gevel als geheel 

·  de detaillering van hoofddrager en kozijnen dient zorgvuldig te zijn; 
pas karakteristieke detaillering toe in dorpels, lateien en vensterban-
ken 

·  gebruik in principe materiaal dat voor de dorpskern kenmerkend is, 
namelijk overwegend metselwerk, met deels hout voor de gevels, 
hout voor kozijnen en deuren en keramische pannen 

·  het gebruik van kunststof is niet toegestaan, tenzij sprake is van 
sterke houtgelijkende materialen en detailleringen 

·  glasroeden mogen alleen in ramen worden geplaatst en dienen van 
hout te zijn, breedte ten hoogste ± 28 millimeter 

·  gebruik kleuren die voor het gebied kenmerkend zijn 

·  witte (lichte) steen als hoofddrager en andere witte (lichte) gevelde-
len zijn in principe niet toegestaan, met name niet wanneer het ge-
bouw een relatie heeft met het open landschap 

·  bij voorkeur terughoudend omgaan met dakoverstekken en bij goten 
in principe geen groter dakoverstek dan de breedte van de dakgoot 

·  balkon- en terrasafscheidingen dienen in principe van metaal te zijn 
met spijlen waardoor een grote openheid ontstaat; de kleur dient 
donker te zijn; het hekwerk dient ruim binnen de dakrand (boeiboord) 
geplaatst te worden 

·  gevelreclame is toegestaan, mits zorgvuldig en ondergeschikt ont-
worpen in het historische beeld en in overeenstemming met de spe-
cifieke criteria voor reclame 

·  oeverbeschoeiingen moeten in principe worden uitgevoerd in hout 
en dienen zo laag mogelijk worden gehouden; aanwezige hoogte-
verschillen moeten met een natuurlijk talud worden opgevangen 

 

 

 

Zorgvuldige detaillering van hoofd- 
drager en kozijnen.   
 

Het materiaalgebruik is overwe-
gend metselwerk. 
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B2. Lint Watergang 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING  
 
Gebied 
De hoofdstructuur van Watergang bestaat uit een langgerekte dorpsbebouwing langs 
een smalle dorpsstraat. De Dorpsstraat vormt de centrale as van het dorp, met haaks 
daarop enkele zijstraatjes. Deze zijstraatjes staan in enkele gevallen in verbinding 
met de Kanaaldijk. Het dorp wordt gekarakteriseerd door de lintbebouwing, de vele 
watergangen en kleine ophaalbruggen. Het dorp heeft haar oorspronkelijke uitstraling 
weten te behouden, omdat er relatief weinig nieuwbouw is toegevoegd. De doorzich-
ten naar het achterliggende open landelijke gebied zijn waardevol voor aanzien van 
het dorp. 
 
Gebouw 
Kenmerkend voor de Dorpsstraat is de lintbebouwing, bestaande uit kleine arbei-
derswoningen, stolpboerderijen, enkele karakteristieke hooibergen en voorraadschu-
ren. Doordat de individuele woonhuizen op een ruime kavel staan en er niet in rooilij-
nen is gebouwd, heeft het lint een gevarieerde bebouwingsstructuur.  
De bebouwing in de tussenstraatjes bestaat uit rijtjeswoningen en enkele vrijstaande 
woningen uit de jaren zestig en zeventig. De woningen staan in een (licht) versprin-
gende rooilijn. De woningen bestaan uit één tot twee bouwlagen met meestal een 
zadeldak en staan meestal haaks op de weg. In Watergang komt in beperkte mate 
nieuwbouw voor. Enkele stolpboerderijen zijn opnieuw opgetrokken. Eind jaren ne-
gentig is een nieuw rijtje woningen gerealiseerd.  
 

Detaillering  
De gebouwen zijn zorgvuldig en karakteristiek gedetailleerd (dorpels, vensterbanken, 
glasroeden). Het hoofdmateriaal voor de gevels is metselwerk, de kozijnen zijn van 
hout. Enkele woningen hebben een karakteristieke houten bekleding. Het kleurge-
bruik is traditioneel, voornamelijk aardtinten. 

 
WAARDEBEPALING EN BELEID 
 

Waardebepaling 
De kleinschalige structuur, de lintbebouwing en het waterrijke karakter zijn kenmer-
kende elementen van Watergang en hebben een grote cultuurhistorische waarde. 
 

Beleid 
Het ruimtelijk beleid van de gemeente is vastgelegd in bestemmingsplannen. Er 
wordt geen aanvullend kwaliteitsbeleid gevoerd. In dit gebied zijn geen grootschalige 
ontwikkelingen te verwachten. Het beleid is gericht op behoud van de oorspronkelijke 
kleinschalige bebouwings- en verkavelingstructuur. Het karakter van eventuele nieu-
we gebouwen dient te passen bij de regionale uitstraling en cultuurhistorische bete-
kenis van het gebied. In de toekomst wordt het gebied rondom de kerk wellicht aan-
gewezen als beschermd dorpsgezicht. 
Voor het beleid ten aanzien van dit gebied wordt tevens verwezen naar de brochure 
‘Waardevol Waterland’, in 2005 uitgegeven door onze gemeente. De tekst van de 
brochure is opgenomen in bijlage 4 van deze nota. 

 
WELSTANDSNIVEAU: bijzonder  
 
De kleinschalige structuur, de lintbebouwing en het waterrijke karakter en het oor-
spronkelijke bebouwings- en verkavelingspatroon maken Watergang een bijzonder 
welstandsgebied. Vooruitlopend op de mogelijke aanwijzing tot beschermd dorpsge-
zicht moet het welstandstoezicht in dit gebied een bijdrage leveren aan het maximaal 
behouden en versterken van de stedenbouwkundige, architectonische en culturele 
kwaliteiten van Watergang.  
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Relatie met de omgeving 
·  de kleinste bepalende eenheid van het gebied omvat een op zichzelf 

staand gebouw (zowel stolpboerderijen als minder typerende  wo-
ningen) op een ruim erf, en enkele rijtjeshuizen 

·  de architectuur moeten bijdragen aan zowel het continue beeld en 
sfeer van het dorp als aan de herkenbare identiteit van de individue-
le gebouwen 

·  samenvoeging van panden is toegestaan, mits de ritmiek van de 
gevelwand wordt gehandhaafd 

·  de verspringende rooilijn dient te worden doorgezet, binnen een 
marge van 10.00 meter 

·  woningen zijn uitsluitend in de eerste bebouwingslijn toegestaan 

·  handhaaf, waar dat aan de orde is, het doorzicht naar het achterlig-
gende landschap 

·  de nokrichting dient of haaks op, of parallel aan de straat te zijn 

·  wanneer wordt gerefereerd aan de stolpboerderij, dient te worden 
voldaan aan de specifieke criteria die voor de stolpboerderij gelden 

 

Massa en opbouw van het gebouw 
·  aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de architectoni-

sche vormtaal van het hoofdgebouw 

·  maak duidelijk onderscheid in massa en vormgeving tussen hoofd-
gebouw en bijgebouwen 

·  bijgebouwen dienen zich achter het hoofdgebouw te bevinden 

·  bijgebouwen dienen vrij te staan van de overige gebouwen 

·  aan- en opbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd of te zijn 
opgenomen in de hoofdmassa 

·  dakkapellen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd of te zijn op-
genomen in de hoofdmassa 

·  balkons zijn aan de voorzijde niet toegestaan 

·  bijzondere functies mogen afwijken van de gebruikelijke massa, 
opbouw, materiaalgebruik en vorm 

·  handhaaf de afwisseling in goot- en/of nokhoogte 

·  zadeldaken zijn gewenst; houten topgevels dienen op vlucht te staan 
(2½ centimeter per meter) 

·  een plat dak of een wolfseind is niet toegestaan 

·  gevels dienen verticaal geleed te zijn; vooral gevels zichtbaar vanaf 
de openbare weg 

·  schotelantennes dienen niet vanuit de openbare ruimte zichtbaar te 
zijn 

 

Detaillering , materiaal en kleurgebruik 
·  de elementen in de gevel (deuren, ramen etc) dienen in een consis-

tente verhouding te staan tot elkaar en de gevel als geheel 

·  de detaillering dient in overeenstemming te zijn met die van de om-
liggende panden in de gevelwand 

·  in de detaillering dient een interpretatie van of een reactie op de 
specifieke (historische) ornamentiek terug te komen 

·  indien er goten in het zicht zijn, dienen deze te worden gedetailleerd 
gelijk de beeldbepalende belendingen 

·  glasroeden en type detailleringen dienen afgeleid te zijn van de 
totale architectuur van de gevel en te passen in de Hollandse traditie 

De bebouwing op de kavel maakt 
het doorzicht naar het landelijk 
gebied mogelijk. 

Enkele rijtjeswoningen maken deel 
uit van het lint. 

Nieuwbouw met stolp als hoofd-
vorm. Ontwerp voldoet echter niet 
aan de criteria die voor een stolp-
boerderij gelden.  

De elementen in de gevel (deuren, 
ramen) zijn in een goede verhou-
ding tot elkaar en de gevel als 
geheel. 
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·  glasroeden mogen niet rechtstreeks in een kozijn worden geplaatst en dienen van 
hout te zijn; breedte ten hoogste ± 28 millimeter 

·  gebruik materiaal dat voor de dorpskern kenmerkend is, namelijk overwegend 
metselwerk, met deels hout voor de gevels, hout voor kozijnen en deuren en kera-
mische pannen 

·  terughoudend omgaan met dakoverstekken; bij kopgevels en dakkapellen geen 
grotere overstekken dan 10 centimeter toepassen en bij goten in principe geen gro-
ter dakoverstek dan de breedte van de dakgoot 

·  balkon- en terrasafscheidingen dienen in principe van metaal te zijn met spijlen 
waardoor een grote openheid ontstaat; de kleur dient donker te zijn; het hekwerk 
dient ruim binnen de dakrand (boeiboord) geplaatst te worden 

·  gebruik van plaatmateriaal en kunststof is niet toegestaan 

·  gebruik kleuren die voor de dorpskern kenmerkend zijn 

·  witte (lichte) steen als hoofddrager en andere witte (lichte) geveldelen zijn in princi-
pe niet toegestaan, met name niet wanneer het gebouw een relatie heeft met het 
open landschap 

·  gevelreclame is toegestaan, mits zorgvuldig en ondergeschikt ontworpen in het 
historische beeld en in overeenstemming met de specifieke criteria voor reclame; 
lichtbakken zijn niet toegestaan 

·  oeverbeschoeiingen moeten traditioneel worden gedetailleerd, dienen te 
worden uitgevoerd in hout en dienen in beginsel zo laag mogelijk te 
worden gehouden; aanwezige hoogteverschillen moeten met een na-
tuurlijk talud worden opgevangen  

·  hekwerken langs oevers dienen op 1 meter afstand van de oever te 
worden geplaats en dienen een open, transparant karakter te hebben. 
De hoogte van dergelijke hekwerken is maximaal 1 meter 

·  erfafscheidingen die dwars op het water staan dienen 1 meter afstand 
te bewaren van de oever 

·  Als erfafscheidingen kunnen houten, ambachtelijk vervaardigde schut-
tingen of traditionele hekwerken worden toegepast. De erfafscheidingen 
dienen bij waardevolle doorzichten geen grote scheiding te maken tus-
sen privé en openbaar; zij dienen dan traliewerken te bevatten of an-
derszins een open karakter te hebben. Tenslotte zijn Hollandse hagen 
met loofblad ook passende erfafscheidingen 

·  Schoorstenen dienen in baksteen te worden uitgevoerd 

 

 

 
Erfafscheidingen kunnen Hollandse 
hagen met loofblad zijn. 
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B3. Lint Uitdam 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING  
 
Gebied 
Tot dit gebied behoort de bebouwing langs de Uitdammer 
Dorpsstraat. Het bebouwingslint van Uitdam is gelegen langs de 
Waterlandse Zeedijk. Het westelijk deel van het lint is vrij trans-
parant, waardoor het achterliggende open landschap goed 
zichtbaar is. Deze transparantie is ook (in mindere mate) aan de 
oostelijke kant aanwezig, waardoor er doorzichten richting de 
Waterlandse Zeedijk bestaan.  
 
Gebouw  
De bebouwing bestaat uit verschillende typen; er staan voorna-
melijk kleinere arbeiderswoningen en een enkele stolpboerderij. 
Er is vrijwel geen nieuwbouw gepleegd. De sterk verspringende 
rooilijnen geven het straatbeeld een gevarieerd karakter. De 
woningen hebben doorgaans een grote voortuin, omdat ze veel-
al achter op de kavel staan. Oorspronkelijk waren de woningen 
gericht naar de Waterlandse Zeedijk. Later is de Uitdammer 
Dorpsstraat aangelegd door de toenmalige achtertuinen van de 
woningen. Hierdoor zijn de zogenaamde ‘overtuinen’ ontstaan. 
Bebouwing op de ‘overtuinen’ wordt door de gemeente tegenge-
gaan. De woningen bestaan overwegend uit één bouwlaag met 
een zadeldak. Incidenteel komen ook woningen met twee bouw-
lagen voor. De nokrichting is zowel haaks op als evenwijdig aan 
de weg. 
 

Detaillering 
De gebouwen zijn zorgvuldig en karakteristiek gedetailleerd (dorpels, vensterbanken, 
glasroeden). Het hoofdmateriaal voor de gevels is baksteen en deels hout, de kozij-
nen zijn van hout. Ook komen er variaties voor waarbij de eerste bouwlaag metsel-
werk en de topgevel van hout is. Het kleurgebruik is traditioneel. 
 
 
WAARDEBEPALING EN BELEID 
 
Waardebepaling 
Het karakter van Uitdam wordt bepaald door de aanwezigheid van de oorspronkelijke 
lintbebouwing. Doordat er weinig nieuwbouw in het dorp is gerealiseerd, heeft het 
dorp haar oorspronkelijke karakter weten te behouden. De aanwezige zichtlijnen naar 
het achterliggende landschap en de Waterlandse Zeedijk hebben een grote waarde. 
 
Beleid 
Het ruimtelijk beleid van de gemeente is vastgelegd in bestemmingsplannen. Er 
wordt geen aanvullend kwaliteitsbeleid gevoerd. In dit gebied zijn geen grootschalige 
ontwikkelingen te verwachten. Behoud van de zichtlijnen is van groot belang aange-
zien de beleving van het landschap in belangrijke mate vanaf de wegen plaatsvindt. 
Door toekomstige bebouwings- en beplantingselementen te situeren achter (en niet 
naast) de bestaande bebouwing kan hier rekening mee worden gehouden. Het ka-
rakter van eventuele nieuwe gebouwen dient te passen bij de lokale uitstraling van 
het gebied. 
 
 
WELSTANDSNIVEAU: regulier 
Het welstandstoezicht moet een bijdrage leveren aan het behoud van de bestaande 
stedenbouwkundige, architectonische en culturele kwaliteiten van Uitdam. 
 
 



�

�
�

54 
Wanneer de aanbouw niet onder-
geschikt is aan het hoofdgebouw 
en niet achter de hoofdbebouwing 
staat, leidt dit tot een verstoring 
van de  oorspronkelijke lintbebou-
wing.  

Relatie met de omgeving: 
·  de kleinste bepalende eenheid van het gebied omvat een op zichzelf 

staand gebouw (overwegend woningen en een enkele stolpboerderij) 
op een erf 

·  samenvoeging van panden is toegestaan, mits de ritmiek van de 
gevelwand wordt gehandhaafd 

·  de verspringende rooilijn dient te worden doorgezet, binnen een 
marge van 10 meter 

·  woningen zijn uitsluitend in de eerste bebouwingslijn toegestaan 

·  handhaaf, waar dat aan de orde is, het doorzicht naar het achterlig-
gende landschap 

·  de nokrichting dient of haaks op, of parallel aan de straat te zijn 

·  wanneer wordt gerefereerd aan de stolpboerderij, dient te worden 
voldaan aan de specifieke criteria die voor de stolpboerderij gelden 

 

Massa en opbouw van het gebouw 
·  aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de architectoni-

sche vormtaal van het hoofdgebouw 

·  maak duidelijk onderscheid in massa en vormgeving tussen hoofd-
gebouw en bijgebouwen 

·  bijgebouwen dienen zich achter het hoofdgebouw te bevinden 

·  aan- en opbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd of te zijn 
opgenomen in de hoofdmassa 

·  balkons zijn aan de voorzijde niet toegestaan 

·  bijzondere functies mogen afwijken van de gebruikelijke massa, 
opbouw, materiaalgebruik en vorm 

·  handhaaf de afwisseling in goot- en/of nokhoogte 

·  zadeldaken zijn gewenst 

·  een plat dak of een wolfseind is niet toegestaan 

·  gevels dienen verticaal geleed te zijn; vooral gevels zichtbaar vanaf 
de openbare weg 

 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik 
·  de elementen in de gevel (deuren, ramen etc) dienen in een 

consistente verhouding te staan tot elkaar en de gevel als geheel 

·  de detaillering van hoofddrager en kozijnen dient zorgvuldig te zijn; 
pas karakteristieke detaillering toe in dorpels, lateien en vensterban-
ken 

·  gebruik in principe materiaal dat voor de dorpskern kenmerkend is, 
namelijk overwegend metselwerk, met deels hout voor de gevels, 
hout voor kozijnen en deuren en keramische pannen 

·  het gebruik van kunststof is niet toegestaan, tenzij sprake is van 
sterke houtgelijkende materialen en detailleringen 

·  glasroeden mogen alleen in ramen worden geplaatst en dienen van 
hout te zijn; breedte ten hoogste ± 28 millimeter 

 

Op zichzelf staande gebouwen op 
een erf bepalen het karakter.  

De nokrichting is zowel haaks op 
als evenwijdig aan de weg.  
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·  bij voorkeur terughoudend omgaan met dakoverstekken en bij goten 
in principe geen groter dakoverstek dan de breedte van de dakgoot 

·  balkon- en terrasafscheidingen dienen in principe van metaal te zijn 
met spijlen waardoor een grote openheid ontstaat; de kleur dient 
donker te zijn; het hekwerk dient ruim binnen de dakrand (boei-
boord) geplaatst te worden  

·  gebruik kleuren die voor het gebied kenmerkend zijn 

·  witte (lichte) steen als hoofddrager en andere witte (lichte) gevelde-
len zijn in principe niet toegestaan, met name niet wanneer het ge-
bouw een relatie heeft met het open landschap 

·  gevelreclame is toegestaan, mits zorgvuldig en ondergeschikt ont-
worpen in het historische beeld en in overeenstemming met de spe-
cifieke criteria voor reclame 

·  oeverbeschoeiingen moeten traditioneel worden gedetailleerd, 
dienen in principe te worden uitgevoerd in hout en dienen in begin-
sel zo laag mogelijk te worden gehouden; aanwezige hoogtever-
schillen moeten met een natuurlijk talud worden opgevangen 

 

 

 

 

 

 

Nieuwbouw waarbij is aangesloten 
op de architectuur, structuur en 
maat van de oorspronkelijke be-
bouwing.  
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