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C1. Bedrijventerrein Ilpendam 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
 
Gebied 
Het bedrijventerrein van Ilpendam ligt  ten 
zuiden van Ilpendam aan het einde van de 
Dorpsstraat.  Aan de zuidzijde van de kern 
Ilpendam heeft de gemeente inmiddels 
een kleinschalig bedrijventerrein ontwik-
keld. Op dit terrein zijn nieuwe onderko-
mens gerealiseerd  voor reeds aanwezige, 
lokale bedrijven die oorspronkelijk in de 
kern waren gevestigd.  
Het gebied maakt deel uit van het veen-
weidelandschap dat overwegend als gras-
land in gebruik is en een grote mate van 
openheid heeft. Het gebied is vanaf de 
openbare weg nauwelijks zichtbaar door 
de bebouwing en de beplanting op de 
nabij gelegen begraafplaats. 
 
Gebouw  
Het reeds bestaande transportbedrijf Dekker heeft door het ‘loodskarakter’ met  be-
perkte dakhelling een sobere uitstraling. De architectonische kwaliteit van de nieuw 
gerealiseerd bebouwing is op een hoger niveau komen te liggen. 
 
Detaillering 
De detaillering en het materiaal- en kleurgebruik  van de gebouwen is sober.  
 
 
WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
In het gebied staan van oorsprong enkele eenvoudige bedrijfspanden, thans aange-
vuld met de nieuwbouw van Schouten en Wals. Inmiddels is ook de nieuwe brand-
weerpost op dit terreintje gerealiseerd. Een beperkt deel van het gebied maakt nog 
deel uit van een veenweidelandschap. 
 
Beleid 
Het ruimtelijk beleid van de gemeente is vastgelegd in bestemmingsplannen. Er 
wordt geen aanvullend kwaliteitsbeleid gevoerd. Vanuit het open gebied is het nieu-
we deel van het bedrijventerrein duidelijk zichtbaar. Om deze reden is gezocht naar 
een goede landschappelijke inpassing van het terrein in zijn omgeving. Toekomstige 
bebouwing dient bij te dragen aan de lokale en regionale uitstraling van het gebied. 
 
Ontwikkelingen 
Er bestaan geen concrete bouwplannen meer tot verdere uitbreiding van dit bedrij-
venterreintje.  
 
WELSTANDSNIVEAU : regulier 
 
Het welstandstoezicht is gericht op het handhaven van de basiskwaliteit. Een belang-
rijk aandachtspunt is dat eventuele nieuwe ontwikkelingen niet leiden tot een aantas-
ting van het omliggende landschap.  
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Relatie met de omgeving 
·  de kleinste en bepalende eenheid van het gebied omvat losse, 

deels grootschalige bebouwing 

·  de bebouwing dient vrij op het erf te staan, enigszins teruggelegen 
van de straat 

 
Massa en opbouw van het gebouw  
·  de publieke en representatieve functies zijn op de straat gericht 

·  de functie van het gebouw dient afleesbaar te zijn in de vorm 

·  de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten 
minste 20 % transparant te zijn 

 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik 
·  de elementen in de gevel (deuren, ramen etc) dienen in een con-

sistente verhouding te staan tot elkaar en de gevel als geheel 

·  de detaillering van kozijnen, daklijsten e.d. dient eenvoudig maar 
zorgvuldig te zijn 

·  bij grote (langgerekte), vlakke en monotone gevelvlakken dient 
ernaar gestreefd te worden dezen, bijvoorbeeld door middel van de 
plaatsing van hemelwaterafvoeren, op te delen in kleinere vlakken 

·  gebruik materiaal dat voor het gebied kenmerkend is, dus hout en 
steen en materialen met een structuur, maar ook damwanden en 
kunststofproducten 

·  wees in het kleurgebruik terughoudend en gebruik donkere kleuren 
(bijvoorbeeld groen, grijs etc.) 

·  witte steen als hoofddrager en andere witte geveldelen zijn niet 
toegestaan, met name wanneer het gebouw een relatie heeft met 
het open landschap 

·  bij voorkeur terughoudend omgaan met dakoverstekken en bij 
goten in principe geen groter dakoverstek dan de breedte van de 
dakgoot 

·  gevelreclame is toegestaan, mits zorgvuldig ontworpen en in over-
eenstemming met de specifieke criteria voor reclame 

·  oeverbeschoeiingen moeten worden uitgevoerd in hout of houtge-
lijkende materialen en dienen zo laag mogelijk te worden gehou-
den; aanwezige hoogteverschillen moeten met een natuurlijk talud 
worden opgevangen 

De kleinste en bepalende eenheid 
in het gebied is losse grootschalige 
bebouwing. 

Het materiaalgebruik is meestal 
steen en hout.  
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C2. Bedrijventerrein 
Het Schouw – Watergang 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
 
Gebied 
Het bedrijventerrein ’t Schouw ligt in het 
landelijk gebied ten noorden van de 
Broekervaart en ten oosten van de Ka-
naaldijk. De gebouwen maken deel uit van 
een stedenbouwkundig geheel dat is ge-
baseerd op een clustervorm. Parkeer-
plaatsen en groenstroken vullen de ruim-
ten tussen de gebouwen.  
 
Gebouw  
Het bedrijventerrein bestaat uit losse, 
grove bebouwing. De bouwwerken vormen 
voor het merendeel een geheel door de 
eenheid in vormgeving, gevelindeling, 
materiaalgebruik en kleur. De panden 
staan direct aan de straat en bestaan 
doorgaans uit één tot twee bouwlagen met 
plat dak.  
 

Detaillering 
De architectuur van  de panden is vrij eenvoudig en homogeen. De meeste panden 
hebben een lichte kleur (grijs) gecombineerd met primaire kleuren (rood, geel, blauw) 
voor kozijnen en deuren. Het materiaalgebruik is overwegend baksteen. 
 
 
WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardepaling 
Het terrein heeft vanwege de eenheid in vorm, kleur- en materiaalgebruik een homo-
geen karakter. Enkele bedrijven vormen hierop een uitzondering; zij hebben een 
eenvoudiger en verouderde uitstraling.  
 
Beleid 
Het ruimtelijk beleid van de gemeente is vastgelegd in bestemmingsplannen. Er 
wordt geen aanvullend kwaliteitsbeleid gevoerd. Nieuwe bebouwing dient bij te dra-
gen aan de lokale uitstraling van het gebied. 
 
Ontwikkelingen 
Er bestaan plannen voor uitbreiding van het terrein. 
 

 
WELSTANDSNIVEAU : regulier 
 
Het welstandstoezicht is gericht op het handhaven van de basiskwaliteit. Een belang-
rijk aandachtspunt is dat de nieuwe ontwikkelingen niet leiden tot een aantasting van 
het omliggende landschap. 
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Relatie met de omgeving 
·  de kleinste en bepalende eenheid van het gebied is losse groot-

schalige bebouwing 

·  het gebouw moet zich binnen de clusterstructuur schikken 

·  de verspringende rooilijn dient tussen 1.00 en 2.00 meter terugge-
legen te zijn 

 

Massa en opbouw van het gebouw 
·  de publieke en representatieve functies zijn op de straat gericht 

·  reageer met architectonische middelen op de ruimte tussen ge-
bouw en straat 

·  de functie van het gebouw dient afleesbaar te zijn in de vorm 

·  de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten 
minste 20 % transparant te zijn 

 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik 
·  de elementen in de gevel (deuren, ramen etc) dienen in een con-

sistente verhouding te staan tot elkaar en de gevel als geheel 

·  de detaillering van kozijnen, daklijsten e.d. dient eenvoudig maar 
zorgvuldig te zijn 

·  bij grote (langgerekte), vlakke en monotone gevelvlakken dient 
ernaar gestreefd te worden dezen, bijvoorbeeld door middel van de 
plaatsing van hemelwaterafvoeren, op te delen in kleinere vlakken 

·  gebruik materiaal dat voor het gebied kenmerkend is, dus hout en 
steen en materialen met een structuur, maar ook damwanden en 
kunststofproducten 

·  wees in het kleurgebruik terughoudend en gebruik donkere kleuren 
(bijvoorbeeld groen, grijs etc.) 

·  witte steen als hoofddrager en andere witte geveldelen zijn niet 
toegestaan, met name wanneer het gebouw een relatie heeft met 
het open landschap 

·  bij voorkeur terughoudend omgaan met dakoverstekken en bij 
goten in principe geen groter dakoverstek dan de breedte van de 
dakgoot 

·  gevelreclame is toegestaan, mits zorgvuldig ontworpen en in over-
eenstemming met de specifieke criteria voor reclame 

·  oeverbeschoeiingen moeten worden uitgevoerd in hout of houtge-
lijkende materialen en dienen zo laag mogelijk te worden gehou-
den; aanwezige hoogteverschillen moeten met een natuurlijk talud 
worden opgevangen 

Aanbouwen maken onderdeel uit 
van het geheel en zijn verbijzon-
derd naar gebruik 

Het materiaalgebruik is overwe-
gend baksteen met een licht grijze 
kleur. 
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C3. Bedrijventerrein 
Galgenriet – Monnickendam 
 
 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied 
Tot dit gebied behoort de be-
bouwing op het Galgenriet. Het 
bedrijventerrein ligt ten oosten 
van de binnenstad nabij het 
havengebied. 
Het bedrijventerrein ligt op een 
schiereiland aan de overzijde 
van ’t Prooyen. Diverse lood-
sen bepalen hier het beeld van 
het terrein. Op de brede kaden 
is ruimte voor opslag. 
 
Gebouw  
De bebouwingsstructuur kan worden gekenmerkt als een aaneenschakeling van 
losse grootschalige bebouwing. Alle gebouwen hebben een eigen identiteit. De ge-
bouwen bestaan uit maximaal twee bouwlagen met plat dak. 
  
Detaillering 
Er bestaat een verscheidenheid in architectuur en vorm. De oudere gebouwen zijn op 
eenvoudige wijze opgetrokken uit minder duurzame materialen.  
 
 
WAARDEBEPALING EN BELEID 
 
Waardebepaling 
Op het terrein staat een aantal gebouwen met een verouderde uitstraling en een 
matige architectonische kwaliteit. Eventuele toekomstige bebouwing kan het verou-
derde terrein opwaarderen. 
 
Beleid 
Het ruimtelijk beleid van de gemeente is vastgelegd in bestemmingsplannen. Er 
wordt geen aanvullend kwaliteitsbeleid gevoerd. 
 
Ontwikkelingen 
Voor het gebied is een concept-Masterplan ontwikkeld dat voorziet in het uitplaatsen 
van de aanwezige bedrijven en het realiseren van woningbouw en winkels. Een en 
ander ter versterking van de binnenstad van Monnickendam. Voor het plangebied zal 
in dit kader een beeldkwaliteitsplan worden opgesteld, dat onderdeel van deze wel-
standsnota zal worden. 
 
 
WELSTANDSNIVEAU : regulier 
 
Het eenvoudige en gevarieerde karakter van het gebied leidt tot een regulier wel-
standsniveau. Dit betekent dat er vrijheid is voor kleinschalige toevoegingen. 
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Relatie met de omgeving  

·  de kleinste en bepalende eenheid van het gebied omvat één pand 
en maakt onderdeel uit van een gevelwand 

·  handhaaf de strakke rooilijnen waar zich dit voordoet  
 
Massa en opbouw van het gebouw  

·  de publieke en representatieve functies zijn op de straat gericht 

·  de functie van het gebouw dient afleesbaar te zijn in de vorm 

·  de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten 
minste 20 % transparant te zijn 

 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik  

·  de elementen in de gevel (deuren, ramen etc) dienen in een consis-
tente verhouding te staan tot elkaar en de gevel als geheel 

·  de detaillering van kozijnen, daklijsten e.d. dient eenvoudig maar 
zorgvuldig te zijn 

·  bij grote (langgerekte), vlakke en monotone gevelvlakken dient er-
naar gestreefd te worden dezen, bijvoorbeeld door middel van de 
plaatsing van hemelwaterafvoeren, op te delen in kleinere vlakken 

·  gebruik materiaal dat voor het gebied kenmerkend is, dus hout en 
steen en materialen met een structuur, maar ook damwanden en 
kunststofproducten 

·  wees in het kleurgebruik terughoudend en gebruik donkere kleuren 
(bijvoorbeeld groen, grijs etc.) 

·  witte steen als hoofddrager en andere witte geveldelen zijn niet 
toegestaan, met name wanneer het gebouw een relatie heeft met het 
open landschap en/of open water 

·  bij voorkeur terughoudend omgaan met dakoverstekken en bij goten 
in principe geen groter dakoverstek dan de breedte van de dakgoot 

·  gevelreclame is toegestaan, mits zorgvuldig ontworpen en in over-
eenstemming met de specifieke criteria voor reclame 

·  oeverbeschoeiingen moeten worden uitgevoerd in hout of houtgelij-
kende materialen en dienen zo laag mogelijk te worden gehouden; 
aanwezige hoogteverschillen moeten met een natuurlijk talud worden 
opgevangen 

 

Massa en opbouw van traditionele 
scheepsloodsen. 

Een dichte gevelwand aan de 
openbare weg is niet wenselijk. 

De bebouwing dient zich te schik-
ken binnen de rooilijnen. 
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C4. Bedrijventerrein 
Broek in Waterland 
 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied 
De bedrijven die aan de Eilandweg en 
Hellingweg liggen, behoren tot het 
bedrijventerrein van Broek in Water-
land. Het is een relatief kleinschalig 
terrein dat bestaat uit één hoofdweg 
waarlangs losse bebouwing staat. Het 
gebied heeft vanwege het onbebouw-
de stuk grond en de oude en slecht 
onderhouden bedrijfspanden een 
verouderde uitstraling.   
 
Gebouw  
In het gebied staat losse grove be-
bouwing in een verspringende rooilijn. 
De meeste gebouwen staan direct aan 
de weg. Alle gebouwen hebben een 
eigen identiteit. De gebouwen bestaan 
meestal uit twee bouwlagen met plat 
dak. Met name aan de westkant van 
de Hellingweg is een aantal nieuwe 
panden gebouwd die direct aan de 
straat staan in een rechte rooilijn.  
 

Detaillering 
De oudere gebouwen zijn van een matig architectuurniveau. Ze zijn gemaakt van 
minder duurzame materialen. De nieuwbouw heeft tevens een eenvoudige detaille-
ring, maar is voornamelijk opgebouwd uit baksteen met houten kozijnen. 
 
 
WAARDEBEPALING EN BELEID 
 
Waardebepaling 
De oudere bedrijfsgebouwen met de matige architectonische kwaliteit geven het 
terrein een verouderde uitstraling. Met de komst van enkele nieuwe bedrijfspanden 
wordt het architectonisch niveau iets opgewaardeerd.  
 
Beleid 
Het ruimtelijk beleid van de gemeente is vastgelegd in bestemmingsplannen. Er 
wordt geen aanvullend kwaliteitsbeleid gevoerd. Voor dit gebied zijn vooralsnog geen 
grootschalige ontwikkelingen te verwachten. Het gebouw dient bij te dragen aan de 
lokale uitstraling van het gebied.  

 
 
WELSTANDSNIVEAU: regulier 
 
Het eenvoudige en gevarieerde karakter van het gebied leidt tot een regulier wel-
standsniveau. Dit betekent dat er vrijheid is voor kleinschalige toevoegingen. Eventu-
ele nieuwbouw of toevoegingen moet bijdragen aan het behoud of verbetering van de 
basiskwaliteit van het gebied. 
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Relatie met de omgeving 
·  de kleinste en bepalende eenheid van het gebied omvat losse groot-

schalige bebouwing 

·  de verspringende rooilijn dient tussen 1.00 en 5.00 meter teruggele-
gen te zijn  

 

Massa en opbouw van het gebouw  
·  de publieke en representatieve functies zijn op de straat gericht 

·  reageer met architectonische middelen op de ruimte tussen gebouw 
en straat 

·  de functie van het gebouw dient afleesbaar te zijn in de vorm 

·  de gevelwanden grenzend aan de openbare weg dienen voor ten 
minste 20 % transparant te zijn  

 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik 
·  de elementen in de gevel (deuren, ramen etc) dienen in een consis-

tente verhouding te staan tot elkaar en de gevel als geheel 

·  de detaillering van kozijnen, daklijsten e.d. dient eenvoudig maar 
zorgvuldig te zijn 

·  bij grote (langgerekte), vlakke en monotone gevelvlakken dient er-
naar gestreefd te worden dezen, bijvoorbeeld door middel van de 
plaatsing van hemelwaterafvoeren, op te delen in kleinere vlakken 

·  gebruik materiaal dat voor het gebied kenmerkend is, dus hout en 
steen en materialen met een structuur, maar ook damwanden en 
kunststofproducten 

·  wees in het kleurgebruik terughoudend en gebruik donkere kleuren 
(bijvoorbeeld groen, grijs etc.) 

·  witte steen als hoofddrager en andere witte geveldelen zijn niet toe-
gestaan, met name wanneer het gebouw een relatie heeft met het 
open landschap 

·  bij voorkeur terughoudend omgaan met dakoverstekken en bij goten 
in principe geen groter dakoverstek dan de breedte van de dakgoot 

·  gevelreclame is toegestaan, mits zorgvuldig ontworpen en in over-
eenstemming met de specifieke criteria voor reclame 

·  oeverbeschoeiingen moeten worden uitgevoerd in hout of houtgelij-
kende materialen en dienen zo laag mogelijk te worden gehouden; 
aanwezige hoogteverschillen moeten met een natuurlijk talud worden 
opgevangen 

 

Het gebouw is tussen de 1.00 en 
5.00 meter van de straat terugge-
legen 

Platte daken zijn toegestaan. 

Door gebruik van verschillend 
materiaal worden verschillende 
onderdelen van het gebouw geac-
centueerd; in dit geval de boven- 
en onderkant.  

Het kleurgebruik is terughoudend 
en donker. 
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