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D1. Uitbreiding Ilpendam 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied 
Dit gebied wordt omsloten door de Zon-
neweg, Watersnip, Tormentil, de Reiger-
straat, het bejaardenhuis en de Merel-
straat. Ten noorden van de oude kern 
van Ilpendam is tussen de jaren vijftig en 
negentig een aantal uitbreidingen gerea-
liseerd. Centraal in deze wijk, waarin de 
woonfunctie domineert, bevinden zich 
ook o.a. scholen en een verzorgingste-
huis. Het woongebied uit de jaren vijftig 
(tussen de Zonneweg en de Lepelaar-
straat)  is aaneengesloten verkaveld 
waardoor geen doorzichten naar het landelijk gebied aanwezig zijn. Het woongebied 
uit de jaren zeventig en tachtig (tussen de Lepelaarstraat en de Tureluur) heeft een 
half open verkaveling, waardoor op een aantal plekken doorzichten naar het open 
landschap aanwezig zijn. Het verkavelingspatroon van het woongebied uit de jaren 
tachtig en negentig (tussen Tureluur en Molenpad) wordt mede bepaald door de 
aanwezigheid van waterlopen.  
 
Gebouw  
Aan de randen van de dorpsuitbreiding staan vrijstaande woningen en geschakelde 
twee-onder-een-kapwoningen. In het hart van de wijk bevinden zich rijenwoningen en 
enkele appartementengebouwen. De woningen hebben één of twee bouwlagen met 
meestal een zadeldak. De rijtjeswoningen schikken zich doorgaans in strakke rooilij-
nen. In de nieuwere delen verspringen soms de rooilijnen. 
 
Detaillering 
De gebouwen hebben een standaarddetaillering met eenvoudig materiaalgebruik. 
Woningen worden in het algemeen gekenmerkt door donker metselwerk (in aardkleu-
ren) en houten kozijnen. Doordat de wijk zich in verschillende bouwstromen heeft 
ontwikkeld, is er een verscheidenheid in de toepassing van materiaal- en kleurge-
bruik ontstaan. De recentere woningen zijn deels in witte betonsteen uitgevoerd. 
 
WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
Waardebepaling 
De karakteristieke bebouwing en de heldere stedenbouwkundige structuur uit de 
jaren vijftig zijn waardevol. In de nieuwe gedeelten zijn de doorzichten naar het lan-
delijk gebied een belangrijk element.  
  
Beleid 
Het ruimtelijk beleid van de gemeente is vastgelegd in bestemmingsplannen. Er 
wordt geen aanvullend kwaliteitsbeleid gevoerd. Het karakter van het gebouw dient 
een kwaliteit te hebben die aansluit bij de uitstraling van de wijk. 
 

Ontwikkelingen 
Verdere uitbreiding zou op termijn mogelijk kunnen plaatsvinden. Tot die tijd zullen 
de meeste toevoegingen in de categorie kleine bouwwerken plaatsvinden.  

 

WELSTANDSNIVEAU :  regulier 

Het welstandstoezicht moet een bijdrage leveren aan het behoud van de basiskwali-
teit van het gebied. Voorkomen moet worden dat nieuwe toevoegingen afbreuk doen 
aan deze basiskwaliteit. 
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Relatie met de omgeving  

·  de kleinste en bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel 
rijtjeswoningen, twee-onder-een-kap als vrijstaande woningen) 

·  handhaaf, waar dat aan de orde is, het doorzicht naar het achterlig-
gende landschap 

·  handhaaf de duidelijke rooilijnen van het stedenbouwkundig plan en 
het straatprofiel 

·  rijtjeswoningen dienen met de entreezijde op straat of erf gericht te 
zijn 

 

Massa en opbouw van het gebouw 
·  aanpassingen aan een woning dienen in relatie te staan tot het ge-

hele ensemble 

·  aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de architectoni-
sche vormtaal van het hoofdgebouw 

·  aan- en opbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd of te zijn 
opgenomen in de hoofdmassa 

·  bijgebouwen en uitbreidingen zijn toegestaan op het achtererf en aan 
de zijkant 1.50 meter teruggelegen vanaf de voorgevelrooilijn 

·  bijzondere functies mogen afwijken van de gebruikelijke massa, 
opbouw, materiaalgebruik en vorm 

·  een wolfseind is niet toegestaan 

·  hoekoplossingen mogen een verbijzondering zijn  

 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik 
·  de elementen in de gevel (deuren, ramen etc) dienen in een consis-

tente verhouding te staan tot elkaar en de gevel als geheel 

·  de detaillering van aanbouwen dient overeen te komen met die van 
het hoofdgebouw of in Hollandse traditie getimmerd 

·  dakgoten mogen niet te zwaar zijn (niet meer dan 0.25 meter hoog) 

·  gebruik als hoofdmateriaal dat wat in de wijk wordt toegepast 
(meestal metselwerk) 

·  gebruik als materiaal baksteen of ander steenachtig materiaal, hou-
ten kozijnen, daken voorzien van pannen en lijstwerk en dakkapel 
van hout of vergelijkbaar duurzaam materiaal 

·  kunststof producten en aluminium kozijnen zijn toegestaan, mits 
sprake is van houtgelijkende materialen en detailleringen 

·  gebruik kleuren volgens traditioneel gebruik, voornamelijk aardtinten 
en donkergroen 

·  witte steen als hoofddrager is niet toegestaan wanneer het gebouw 
een relatie heeft met het open landschap 

·  bij voorkeur terughoudend omgaan met dakoverstekken; bij goten in principe geen 
groter dakoverstek dan de breedte van de dakgoot  

·  balkon- en terrasafscheidingen dienen in principe van metaal te zijn met spijlen 
waardoor een grote openheid ontstaat; de kleur dient donker te zijn; het hekwerk 
dient ruim binnen de dakrand (boeiboord) geplaatst te worden 

·  gevelreclame is toegestaan, mits zorgvuldig en ondergeschikt ontworpen en in 
overeenstemming met de specifieke criteria voor reclame 

·  oeverbeschoeiingen moeten worden uitgevoerd in hout of houtgelijkende materia-
len en dienen zo laag mogelijk te worden gehouden; aanwezige hoogteverschillen 
moeten met een natuurlijk talud worden opgevangen 

Aanbouwen niet opgenomen in de 
hoofdmassa omdat materiaal en 
vormgeving niet overeenkomen 
met die van hoofdgebouw. 

Aanbouw die ondergeschikt is 
toegevoegd aan de hoofdmassa. 
Materiaalgebruik, kleur en detaille-
ring komen overeen met die van de 
hoofdmassa. 

Een eventuele aanbouw zou hier 
aan moeten sluiten bij het ensem-
ble van het blok als geheel.  
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D2. Uitbreidingen 
Broek in Waterland 
 
 
 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied 
Broek in Waterland kent drie 
dorpsuitbreidingen. Het eerste gebied 
wordt omsloten door bebouwing 
langs de Keerngouw, Nieuwland, 
Parallelweg en Oosteinde. Tot het 
tweede gebied behoort de 
nieuwbouw langs De Draai, de 
Klinke, de Cornelis Roelestraat en de 
Dr. C. Bakkerstraat. De derde uitbrei-
ding betreft de straten Hage Weer, 
Heems Weer, West Weer en Wa-
gengouw.  
 
Gebouw  
Rondom woonerven en woonstraten 
staan rijtjeswoningen, twee-onder-
een-kapwoningen en (semi) 
vrijstaande woningen. De woningen 
bestaan doorgaans uit twee bouw-
lagen met kap. Het hofje Nieuwland 
vormt een uitzondering met woningen 
met één bouwlaag plus kap. 
 

Detaillering 
De gebouwen hebben een stan-
daarddetaillering met eenvoudig 
materiaalgebruik. Woningen worden 
in het algemeen gekenmerkt door 
donker metselwerk (in aardtinten) en 
houten kozijnen. Alleen bij een deel 
van de woningen in de meest recente 
uitbreiding (3) bestaat de gevelbekle-
ding uit hout.  
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WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
In het algemeen heeft de nieuwbouw de kleinschalige structuur van de oorspronkelij-
ke kern overgenomen. Sommige woningtypen beschikken over elementen die in de 
oorspronkelijke karakteristieke woningbouw van Broek in Waterland voorkomen, 
zoals veel houtgebruik voor de gevelbekleding, de kleinschaligheid en zadeldaken. 
Aan de randen van de wijk is meestal de relatie met het achterliggende open land-
schap gehandhaafd.  
 
Beleid 
Het ruimtelijk beleid van de gemeente is vastgelegd in bestemmingsplannen. Er 
wordt geen aanvullend kwaliteitsbeleid gevoerd. Het karakter van het gebouw dient 
een kwaliteit te hebben die aansluit bij de uitstraling van de wijk. 
 
Ontwikkelingen 
Tussen de Veenderij en de Wagengouw zullen in de toekomst zestig nieuwbouwwo-
ningen gerealiseerd worden. Betreffend gebied is reeds opgenomen in deze ge-
biedsgerichte welstandscriteria. 
 

 

WELSTANDSNIVEAU: REGULIER 
 
Het welstandstoezicht moet een bijdrage leveren aan het behoud van de basiskwali-
teit van het gebied. Voorkomen moet worden dat nieuwe toevoegingen afbreuk doen 
aan deze basiskwaliteit. 
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Relatie met de omgeving  
·  de kleinste en bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel 

rijtjeswoningen, twee-onder-een-kap als vrijstaande woningen) 

·  handhaaf, waar dat aan de orde is, het doorzicht naar het achterlig-
gende landschap 

·  handhaaf de duidelijke rooilijnen van het stedenbouwkundig plan en 
het straatprofiel 

·  rijtjeswoningen dienen met de entreezijde op straat of erf gericht te 
zijn  

 

Massa en opbouw van het gebouw 
·  aanpassingen aan een woning dienen in relatie te staan tot het ge-

hele ensemble 

·  aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de architectoni-
sche vormtaal van het hoofdgebouw 

·  aan- en opbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd of te zijn 
opgenomen in de hoofdmassa 

·  bijgebouwen en uitbreidingen zijn toegestaan op het achtererf en aan 
de zijkant 1.50 meter teruggelegen vanaf de voorgevelrooilijn 

·  bijzondere functies mogen afwijken van de gebruikelijke massa, 
opbouw, materiaalgebruik en vorm 

·  een wolfseind is niet toegestaan 

·  hoekoplossingen mogen een verbijzondering zijn 

 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik 
·  de elementen in de gevel (deuren, ramen etc) dienen in een consis-

tente verhouding te staan tot elkaar en de gevel als geheel 

·  de detaillering van aanbouwen dient overeen te komen met die van 
het hoofdgebouw of in Hollandse traditie getimmerd 

·  dakgoten mogen niet te zwaar zijn (niet meer dan 0.25 meter hoog) 

·  gebruik als hoofdmateriaal dat wat in de wijk wordt toegepast 
(meestal metselwerk) 

·  gebruik als materiaal; baksteen of ander steenachtig materiaal, hou-
ten kozijnen, daken voorzien van pannen en lijstwerk en dakkapel 
van hout of vergelijkbaar duurzaam materiaal 

·  kunststof producten en aluminium kozijnen zijn toegestaan, mits 
sprake is van houtgelijkende materialen en detailleringen 

·  gebruik kleuren volgens traditioneel gebruik, voornamelijk aardtinten 
en donkergroen 

·  witte steen als hoofddrager is niet toegestaan wanneer het gebouw 
een relatie heeft met het open landschap  

·  bij voorkeur terughoudend omgaan met dakoverstekken; bij goten in 
principe geen groter dakoverstek dan de breedte van de dakgoot  

·  balkon- en terrasafscheidingen dienen in principe van metaal te zijn met spijlen 
waardoor een grote openheid ontstaat; de kleur dient donker te zijn; het hekwerk 
dient ruim binnen de dakrand (boeiboord) geplaatst te worden 

·  gevelreclame is toegestaan, mits zorgvuldig en ondergeschikt ontworpen in het 
historische beeld en in overeenstemming met de specifieke criteria voor reclame  

·  oeverbeschoeiingen moeten worden uitgevoerd in hout of houtgelijkende materia-
len en dienen zo laag mogelijk worden te gehouden; aanwezige hoogteverschillen 
moeten met een natuurlijk talud worden opgevangen 

Rijtjeswoningen bestaan uit maxi-
maal twee bouwlagen met kap. 

Nieuwbouw waarbij hout en met-
selwerk het hoofdmateriaal is.  

Nieuwbouwwoningen met hout als 
hoofdmateriaal. 
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D3. Uitbreidingen Monnickendam 
 

 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied 
Tot dit gebied behoren de wijken Oranjewijk (1), Markgouw (2), Ringshemmen (3), 
Ooster Ee (4), Binnengouw (5), Buitengouw (6) en een tussengebied (7). De grenzen 
hiervan komen, behalve voor gebied 7, overeen met die van de bijbehorende be-
stemmingsregelingen.  
 
Gebouw  
Oranjewijk en Markgouw kenmerken zich door de naoorlogse woningbouw uit de 
jaren vijftig en zestig. In Oranjewijk staan voornamelijk karakteristieke naoorlogse 
laagbouwwoningen. Markgouw wordt gekenmerkt door de afwisseling in rijtjeswonin-
gen en middelhoogbouw.   
De overige wijken (Ringshemmen, Ooster Ee, Binnengouw, Buitengouw) zijn in de 
jaren zeventig,  tachtig en negentig gerealiseerd. Zij worden gekenmerkt door een 
ruime opzet en een gevarieerde woningbouw. In Ringshemmen en Ooster Ee staan 
vooral rijtjeswoningen met één of twee bouwlagen met kap. De wijken Binnen- en 
Buitengouw onderscheiden zich van de andere woonwijken door de ruimere opzet en 
de aanwezigheid van vrijstaande woningen.  
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Detaillering 
Woningen worden in het algemeen gekenmerkt door donker metselwerk (aardtinten) 
en houten kozijnen. Daarnaast komen ook veel woningen voor waarbij vanaf de 
eerste verdieping sprake is van een houten gevelbekleding. 
 
 
WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
De belangrijkste kwaliteit van de wijken is de variëteit in woningtypen. Sommige 
typen beschikken over elementen die in de oorspronkelijke karakteristieke woning-
bouw van Waterland voorkomen, zoals veel gebruik van hout, kleinschaligheid en 
zadeldaken.    
 

Beleid 
Het ruimtelijk beleid van de gemeente is vastgelegd in bestemmingsplannen. Er 
wordt geen aanvullend kwaliteitsbeleid gevoerd. Het karakter van het gebouw dient 
een kwaliteit te hebben die aansluit bij de uitstraling van de wijk. De relatie met het 
landschap dient behouden te blijven.  
 
Ontwikkelingen 
In de wijken zijn geen grootschalige ontwikkelingen te verwachten. De meeste toe-
voegingen of veranderingen zullen betrekking hebben op kleine bouwwerken. Aan de 
Bernhardlaan (gebied 7) zijn daarentegen wel verdergaande plannen in aanbouw en 
in ontwikkeling. 
 
 
WELSTANDSNIVEAU: regulier 
 

Het welstandstoezicht draagt er toe bij dat de basiskwaliteit van de wijken behouden 
blijft. 
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Relatie met de omgeving  

·  de kleinste en bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel 
rijtjeswoningen, twee-onder-een-kap als vrijstaande woningen) 

·  handhaaf, waar dat aan de orde is, het doorzicht naar het achterlig-
gende landschap 

·  handhaaf de duidelijke rooilijnen van het stedenbouwkundig plan en 
het straatprofiel 

·  rijtjeswoningen dienen met de entreezijde op straat of erf gericht te 
zijn 

 

Massa en opbouw van het gebouw  

·  aanpassingen aan een woning dienen in relatie te staan tot het ge-
hele ensemble 

·  aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de architectoni-
sche vormtaal van het hoofdgebouw 

·  aan- en opbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd of te zijn 
opgenomen in de hoofdmassa 

·  bijgebouwen en uitbreidingen zijn toegestaan op het achtererf en 
aan de zijkant 1,5 meter teruggelegen vanaf de voorgevelrooilijn 

·  bijzondere functies mogen afwijken van de gebruikelijke massa, 
opbouw, materiaalgebruik en vorm 

·  een wolfseind is niet toegestaan 

·  hoekoplossingen mogen een verbijzondering zijn 

 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik  

·  de elementen in de gevel (deuren, ramen etc) dienen in een consis-
tente verhouding te staan tot elkaar en de gevel als geheel 

·  de detaillering van aanbouwen dient overeen te komen met die van 
het hoofdgebouw of in Hollandse traditie getimmerd 

·  dakgoten mogen niet te zwaar zijn (niet meer dan 25 cm hoog) 

·  gebruik als hoofdmateriaal dat wat in de wijk wordt toegepast 
(meestal metselwerk) 

·  gebruik als materiaal; baksteen of ander steenachtig materiaal, 
houten kozijnen, daken voorzien van pannen en lijstwerk en dakka-
pel van hout of vergelijkbaar duurzaam materiaal 

·  kunststof producten en aluminium kozijnen zijn toegestaan, mits 
sprake is van houtgelijkende materialen en detailleringen 

·  gebruik kleuren volgens traditioneel gebruik, voornamelijk aardtinten 
en donkergroen 

·  witte steen als hoofddrager is niet toegestaan wanneer het gebouw een relatie 
heeft met het open landschap 

·  bij voorkeur terughoudend omgaan met dakoverstekken; bij goten in principe geen 
groter dakoverstek dan de breedte van de dakgoot  

·  balkon- en terrasafscheidingen dienen in principe van metaal te zijn met spijlen 
waardoor een grote openheid ontstaat; de kleur dient donker te zijn; het hekwerk 
dient ruim binnen de dakrand (boeiboord) geplaatst te worden 

·  gevelreclame is toegestaan, mits zorgvuldig en ondergeschikt ontworpen in het 
historische beeld en in overeenstemming met de specifieke criteria voor reclame  

·  oeverbeschoeiingen moeten worden uitgevoerd in hout of houtgelijkende materia-
len en dienen zo laag mogelijk te worden gehouden; aanwezige hoogteverschillen 
moeten met een natuurlijk talud worden opgevangen 

In de uitbreidingswijken is bak-
steen de drager 

Rijtjeswoningen bestaan uit twee 
bouwlagen met kap. 

Een bijgebouw op het achtererf is 
toegestaan.  
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D4. Uitbreidingen Marken   

 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied 
De eerste uitbreidingen van Marken vonden plaats in de jaren dertig tot vijftig. Het 
betreffen hier de Hoogkamplaan, Noorderwerfstraat, Akkerstraat, De Pieterlanden, 
Westerstraat, Thamiswerf-straat, Buurterstraat, Zereiderpad. Ten zuidwesten van de 
Kerkbuurt is de eerste min of meer planmatige bebouwing gerealiseerd. Dit gebied 
bestaat voornamelijk uit rijtjeswoningen. De laatste dorpsuitbreiding vond plaats in de 
zeventiger en tachtiger jaren en betreft de Minneweg. Het ligt aan de rand van het 
eiland en los van de dorpskern van Marken, waardoor het een heel eigen karakter 
heeft. Tussen de dorpskern en deze nieuwbouwwijk bevindt zich een vrijwel leeg 
landschap.  
 
Gebouw  
De bebouwing uit de dertiger- en vijftiger jaren bestaat grotendeels uit rijtjeswoningen 
met één bouwlaag en kap. Aan De Pieterlanden is meer recente bebouwing aanwe-
zig. Deze woningen zijn gebouwd in twee lagen met kap en in clusters gesitueerd. In 
het algemeen zijn goothoogte, bouwhoogte en dakhelling per straatzijde op elkaar 
afgestemd. Andere elementen zijn de basisschool, het woon-zorgcentrum en de 
Patmoskerk. Deze elementen zijn qua schaal van een andere orde.  
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De bebouwingsstructuur van Minneweg is kleinschalig. De wijk bestaat uit korte 
bouwblokken in smalle woonstraten met stoep en kleine voortuintjes, waarlangs 
zowel rijtjeswoningen, twee-onder-één-kapwoningen, bejaardenwoningen als vrij-
staande woningen zijn gesitueerd. Ook staan er enkele split-levelwoningen die vanuit 
de woonkamer uitzicht hebben over de dijk. De rooilijnen variëren: meestal worden 
strakke rooilijnen aangehouden, maar een enkele keer verspringen ze. Er is aanslui-
ting bij het oude Marker bebouwingsbeeld gezocht door in de bebouwing verschillen-
de hoogten toe te passen. Het aantal bouwlagen varieert van twee tot vier lagen met 
kap. De nokrichting van de woningen is zowel evenwijdig aan, als haaks op de weg. 
Het aantal bouwlagen en de dakhelling zijn per straatzijde of cluster op elkaar afge-
stemd. In achtertuinen aan de dijk staan schuurtjes en is ook een enkele aanbouw 
gerealiseerd.  
 
Detaillering 
In de uitbreidingsgebieden is het materiaalgebruik metselwerk (in sommige gevallen 
gecombineerd met veel hout). Zo nu en dan worden ook enkele typische ‘Marker’ 
details in de woningen toegepast, zoals beunen en zadeldaken. In het algemeen is 
de detaillering vrij zorgvuldig. Het kleurgebruik varieert, meestal zijn aardtinten toe-
gepast. Geregeld komt donkergroen terug. 
 
WAARDEBEPALING, BELEID EN ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
De uitbreiding uit de jaren dertig en veertig heeft het karakter van een tuindorp en 
bestaat uit karakteristieke bebouwing in een heldere stedenbouwkundige structuur. 
Dit gebied vervult een belangrijke verbindende functie tussen de twee oude kernen. 
 
De wijk Minneweg heeft vanwege haar kleinschalige karakter (in zowel bebouwing 
als ruimtelijke opzet), de relatie met het IJsselmeer en de afgescheiden ligging een 
geheel eigen karakter. In sommige woningtypen zijn enkele typische kenmerken van 
de Marker woning overgenomen, zoals veel gebruik van hout in gevels en details. Bij 
een rij woningen aan de IJsselmeerweg zijn aan de achterkant zelfs de typische 
beunen aangebracht. Dergelijke elementen geven een meerwaarde aan de wijk, 
omdat op deze manier toch aansluiting wordt gezocht op de verderop gelegen oude 
kernen. 
  
Beleid 
Het ruimtelijk beleid van de gemeente is vastgelegd in bestemmingsplannen. Er 
wordt geen aanvullend kwaliteitsbeleid gevoerd. Het tussengebied dat de twee uit-
breidingen met elkaar verbindt, dient open te blijven. Bij eventuele nieuwe ontwikke-
lingen is het van belang om in het ontwerp voor de buitenruimten in te spelen op het 
specifieke kleinschalige karakter van de Marker landjes en tuinen. Het karakter van 
het gebouw heeft een kwaliteit die aansluit bij de uitstraling van de wijk 
 
Ontwikkelingen 
Op dit moment bestaan er nog geen concrete plannen voor grootschalige ontwikke-
lingen. Na 20058 zou eventuele uitbreiding van woningbouw plaats kunnen vinden. 
De meeste veranderingen zullen voor eerst betrekking hebben op kleinschalige toe-
voegingen of wijzigingen. 
 
 
WELSTANDSNIVEAU : regulier 
 
Het welstandstoezicht dient bij te dragen aan het behoud van de basiskwaliteit van 
het gebied.  
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Relatie met de omgeving  
·  de kleinste en bepalende eenheid van het gebied varieert (zowel 

rijtjeswoningen, twee-onder-één-kapwoningen als vrijstaande wonin-
gen) 

·  handhaaf, waar dat aan de orde is, de relatie met het open land-
schap, het water en het dijklichaam 

·  handhaaf de duidelijke rooilijnen van het stedenbouwkundig plan en 
het straatprofiel 

·  nieuwbouw mag refereren aan de stedenbouwkundige opzet van de 
werven 

·  rijtjeswoningen dienen met de entreezijde op straat of erf gericht te 
zijn  

 

Massa en opbouw van het gebouw 
·  aanpassingen aan een woning dienen in relatie te staan tot het ge-

hele ensemble 

·  aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de architectoni-
sche vormtaal van het hoofdgebouw 

·  aan- en opbouwen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd of te zijn 
opgenomen in de hoofdmassa 

·  bijgebouwen en uitbreidingen zijn toegestaan op het achtererf en 
aan de zijkant 1,5 meter teruggelegen vanaf de voorgevelrooilijn 

·  bijzondere functies mogen afwijken van de gebruikelijke massa, 
opbouw, materiaalgebruik en vorm 

·  een wolfseind is niet toegestaan 

·  hoekoplossingen mogen een verbijzondering zijn 

·  de dakhelling dient aan te sluiten bij de andere panden in de cluster 

 

Woningtype waarbij de relatie met 
de dijk en het water is gehand-
haafd. Door toevoeging van een 
tweede verdieping wordt het zicht 
de dijk mogelijk gemaakt.   

De bibliotheek wijkt af van de ge-
bruikelijke massa.  De vormgeving 
is afgeleid van de clusterstructuur 
van de werven. 

Een uitbreiding is alleen aan zij- of 
achterkant toegestaan. 

Het hoofdmateriaal is baksteen, de 
kozijnen zijn van hout en de daken 
zijn voorzien van pannen. 
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Detaillering, materiaal en kleurgebruik 
·  de elementen in de gevel (deuren, ramen etc) dienen in een consis-

tente verhouding te staan tot elkaar en de gevel als geheel 

·  de detaillering van aanbouwen dient overeen te komen met die van 
het hoofdgebouw of in Hollandse traditie getimmerd 

·  dakgoten mogen niet te zwaar zijn (niet meer dan 0.25 meter hoog) 

·  gebruik als hoofdmateriaal dat wat in de wijk wordt toegepast 
(meestal metselwerk) 

·  gebruik als materiaal; baksteen of ander steenachtig materiaal, 
houten kozijnen, daken voorzien van pannen en lijstwerk en dakka-
pel van hout of vergelijkbaar duurzaam materiaal 

·  kunststof producten en aluminium kozijnen zijn toegestaan, mits 
sprake is van houtgelijkende materialen en detailleringen 

·  gebruik kleuren volgens traditioneel gebruik, voornamelijk aardtinten 
en donkergroen 

·  witte steen als hoofddrager is niet toegestaan 

·  bij voorkeur terughoudend omgaan met dakoverstekken; bij goten in 
principe geen groter dakoverstek dan de breedte van de dakgoot  

·  balkon- en terrasafscheidingen dienen in principe van metaal te zijn 
met spijlen waardoor een grote openheid ontstaat; de kleur dient 
donker te zijn; het hekwerk dient ruim binnen de dakrand (boei-
boord) geplaatst te worden 

·  gevelreclame is toegestaan, mits zorgvuldig en ondergeschikt ont-
worpen in het historische beeld en in overeenstemming met de spe-
cifieke criteria voor reclame  

·  oeverbeschoeiingen moeten worden uitgevoerd in hout of houtgelij-
kende materialen en dienen zo laag mogelijk te worden gehouden; 
aanwezige hoogteverschillen moeten met een natuurlijk talud wor-
den opgevangen 

Het hoofdmateriaal is baksteen. 
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