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A1. Historische kern 
Monnickendam 
 

 
 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
 
Gebied 
Het gebied wordt omsloten door de Zuidervesting/Vestinggracht, de Nieuwe Zijds Burgwal, het 
Noordeinde, de Haringburgwal en ’t Prooyen. Tot dit gebied wordt ook de westelijke rand van 
Monnickendam gerekend. De gemeente heeft het voornemen om ook dit gebied bij het beschermd 
stadsgezicht te trekken.  
 
De oorspronkelijke stedelijke structuur is bewaard gebleven. Nog steeds wordt de entree van de stad 
gevormd door drie oorspronkelijke hoofdstraten: Noordeinde, Zuideinde en Kerkstraat (Zarken). Het 
dijkkarakter van Noordeinde en Zuideinde is nog herkenbaar door een verkaveling met lange smalle 
percelen haaks op deze hoofdassen en een stegenpatroon in dezelfde richting. De overige straten zijn 
bijna alle zijstraten en hebben een beperkte verkeers- en woonfunctie.  
 
Door de compactheid van de bebouwing is er, behalve via stegen, nauwelijks relatie met het 
achterliggend stedelijk gebied. Kenmerkend zijn de laag gelegen stoepen als gevolg van de door 
dijkophoging hoger gelegen rijweg.  
 



Gebouw  
Naast de stedenbouwkundige structuur is ook in de aard van de bebouwing het karakter van de 
vroegere waterstad bewaard gebleven. De oudste bebouwing bevindt zich langs de dam of zeedijk, het 
tegenwoordige Noord- en Zuideinde. De historische bebouwing aan deze hoofdassen (Noordeinde, 
Zuideinde en Kerkstraat) kenmerkt zich door individuele panden binnen aaneengesloten gevelwanden. 
De meeste gevelwanden staan direct langs de weg in een strakke rooilijn. Hier en daar wordt de strakke 
rooilijn onderbroken door een bijzondere functie (bijvoorbeeld de kerk) die enkele meters achter de 
rooilijn ligt.  
 
Langs de hoofdstraten zijn de schaal en maat van de bebouwing doorgaans groter dan in de zijstraten. 
De gebouwen zijn hier opgebouwd uit maximaal drie bouwlagen, terwijl in de zijstraten het aantal lagen 
één of twee met kap is. De meeste gebouwen staan haaks op de weg en hebben een zadeldak of 
topgevel. Een enkele keer komt er een klokgevel voor. Daarnaast zijn er wolfseinden (meestal achter 
een gevellijst) en platte daken (als onderdeel van meerdere dakschilden).  
 
Aan het Noordeinde heeft de bebouwing richting de Dam een hogere beeldbepalende waarde. Het gaat 
hier om het Raadhuis en een aantal statige achttiende eeuwse huizen. Het verschil in Parcellering, 
perceelgrootte en de afwisseling tussen lijst- en topgevels geven de straatwanden een belangrijk 
aanzien. Ook aan het Zuideinde heeft de bebouwing nabij de Dam een hogere waarde dan in het 
overige gedeelte van de straat. De gehele straat is, mede door haar bochtig beloop en profilering, 
karakteristiek. De Kerkstraat kent naast een aantal beschermde monumenten ook nieuwere objecten. 
De bebouwing aan weerszijden van de Zarken, het verlengde van de Kerkstraat, heeft een grote 
architectonische eenheid. De gebouwen langs de Oude en Nieuwe Zijds Burgwal behoren tot de eerste 
en tweede uitleg van de stad (1400). De panden hebben één of twee bouwlagen met zadeldak en 
maken onderdeel uit van een gevelwand.  
 
Aan de Nieuwe Zijds Burgwal staan zowel rijtjeswoningen als losse woningen (soms gescheiden door 
steegjes). De nokrichting van de woningen is meestal haaks op de weg, maar soms ook evenwijdig aan 
de weg.  
 
Zowel de Lindengracht als het water langs ’t Zand en het Bloemendaal zijn voor het karakter van 
Monnickendam van groot belang. De bebouwing langs ’t Zand is beeldbepalend door de aanwezigheid 
van verscheidene waardevolle panden. De bebouwing aan de Haven en ‘t Zand is de meest 
karakteristieke van de binnenstad vanwege de wisselende rooilijnen en de grote afwisseling in het 
aantal bouwlagen. Hoewel de bebouwing langs de zuidzijde van de Lindengracht individueel geen 
bijzondere waarde heeft, is het totaalbeeld door de goede schaalverhouding waardevol.  
 
Detaillering  
Het hoofdmateriaal van de gebouwen in de binnenstad bestaat uit baksteen. In de kleinere straatjes en 
steegjes wordt (meestal voor zijgevels) ook hout gebruikt. De panden in de hoofdstraten zijn rijk 
gedetailleerd en versierd (o.a. sierlijsten), waardoor ze een luxere uitstraling krijgen.  
Aan de Nieuwe Zijds Burgwal staat een rijtje woonhuizen met wit gevelstucwerk en met grijze plinten tot 
aan de onderdorpel van de benedenramen (De Krim). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WAARDEBEPALING EN BELEID  
 
Waardebepaling 
Het oorspronkelijke stedenbouwkundige karakter en de historische gebouwen zijn van grote waarde 
voor het karakter van de stad.  

 
Beleid 
De gemeente streeft er naar dat de gehele binnenstad als beschermd gezicht wordt aangewezen, dus 
het huidige gebied inclusief de westelijke rand van de binnenstad. 
 
Behoud van het bebouwings- en verkavelingspatroon is van groot belang aangezien deze patronen de 
dragers vormen van de stedelijke hoofdstructuur en een belangrijke karakteristiek van het gebied zijn. 
Nieuwe ruimtevormende elementen (o.a. bebouwing) dienen in de stedelijke hoofdstructuur te worden 
ingepast. Het karakter van het gebouw dient te passen bij de regionale uitstraling en cultuurhistorische 
betekenis van het gebied. 
 
Voor het beleid ten aanzien van dit gebied wordt tevens verwezen naar de brochure ‘Waardevol 
Waterland’, in 2005 uitgegeven door onze gemeente. De tekst van de brochure is opgenomen in bijlage 
4 van deze nota. 

 
 
WELSTANDSNIVEAU:  beschermd stadsgezicht en bijzonder welstandsgebied 
 
Het welstandstoezicht moet een bijdrage leveren aan het maximaal behouden en versterken van de 
stedenbouwkundige, morfologische, architectonische en culturele waarden van de binnenstad van 
Monnickendam. De monumentale panden zijn beschermd wat betreft vorm en detaillering, zo kan het 
oorspronkelijke karakter worden behouden. Het welstandstoezicht is gericht op het handhaven, 
herstellen en versterken van de ruimtelijke karakteristiek en de samenhang van het gebied. In het 
beschermde stadsgezicht zijn alle ingrepen vergunningplichtig. 



Relatie met de omgeving  
·  de kleinste en bepalende eenheid van het gebied omvat één 

pand en maakt onderdeel uit van een gevelwand 

·  de architectuur moet bijdragen aan zowel het continue beeld en 
sfeer van de stad als aan de herkenbare identiteit van de 
individuele gebouwen 

·  de hoofdgevel en de ingangen van de panden dienen aan de 
hoofdstraat of via stegen aan de zijkant te liggen 

·  handhaaf de strakke rooilijnen waar zich dit voordoet 

·  handhaaf de aaneengesloten gevelwanden waar zich dit 
voordoet 

·  de nokrichting dient of haaks op, of parallel aan de straat te zijn 

·  wanneer een perceel geert, dient de richting van het gebouw 
parallel aan de zijdelingse perceelgrens te zijn dan wel parallel 
aan de straat 

·  reageer met de entree op de karakteristieke stoepjes voor de 
gevel (soms met diepe goten en lager gelegen dan de straat) 

 
Massa en opbouw van het gebouw  
·  aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de 

architectonische vormtaal van het hoofdgebouw 

·  aan- en bijgebouwen dienen zich achter het hoofdgebouw te 
bevinden 

·  aan- en bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw 

·  dakkapellen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd of te zijn 
opgenomen in de hoofdmassa 

·  balkons zijn aan de voorzijde niet toegestaan 

·  balkons aan de achterzijde dienen klein en luchtig te zijn, met 
een houten, stalen of smeedijzeren detaillering 

·  bijzondere functies mogen afwijken van de gebruikelijke massa, 
opbouw, materiaalgebruik en vorm 

·  daar waar sprake is van een duidelijke repetitie van type, gevel, 
bouwhoogte, materiaal en kleur dit handhaven 

·  handhaaf de afwisseling in goot- en/of nokhoogte 

·  platte daken zijn toegestaan, mits onderdeel van meerdere 
dakschilden 

·  platte daken zijn ook toegestaan bij aanbouwen aan de 
achtergevel, wanneer de indeling van de oorspronkelijke 
achtergevel niet geschikt is om een zadeldak te maken of 
wanneer met een platdak een betere aansluiting mogelijk is 
tussen bestaande gebouwen 

·  gevellijsten dienen verbijzonderd te worden 

·  een wolfseind-dakschild is alleen in combinatie met een 
gevellijst toegestaan 

·  het gebouw dient een topgevel te hebben, een zadeldakgevel 
met verticaal karakter of rondgaand schilddak is ook 
toegestaan. 

·  houten topgevels dienen op vlucht te staan (2½ centimeter per 
meter) 

·  er dient een duidelijke overgang tussen gevel en dak te zijn 

   (schaduwwerking) 

·  gevels dienen verticaal geleed te zijn; vooral gevels zichtbaar 
vanaf de openbare weg 

·  schotelantennes dienen niet vanuit de openbare ruimte 
zichtbaar te zijn 

 

Dakkapel die niet ondergeschikt is 
opgenomen in de hoofdmassa. 

Handhaaf de afwisseling in goot- 
en nokhoogte. 

Een plat dak dat geen onderdeel 
uitmaakt van meerdere dakschilden 
is niet toegestaan.  



  Detaillering, materiaal en kleur  
·  de elementen in de gevel (deuren, ramen etc) dienen in een 

consistente verhouding te staan tot elkaar en de gevel als 
geheel 

·  kozijnen dienen met een staande diagonaal in de gevel te 
worden geplaatst 

·  de detaillering dient, met inachtneming van de aard van het 
gebouw, in overeenstemming te zijn met die van de omliggende 
panden in de gevelwand 

·  in de detaillering dient een interpretatie van of een reactie op de 
specifieke (historische) ornamentiek terug te komen 

·  indien er goten in het zicht zijn, dienen deze, met inachtneming 
van de aard van het gebouw, te worden gedetailleerd in 
overeenstemming met de beeldbepalende belendingen 

·  glasroeden en type detailleringen dienen afgeleid te zijn van de 
totale architectuur van de gevel en te passen in de Hollandse 
traditie 

·  glasroeden mogen niet rechtstreeks in een kozijn worden 
geplaatst en dienen van hout te zijn; breedte ten hoogste ± 28 
millimeter 

·  witte steen als hoofddrager is niet toegestaan 

·  gebruik materiaal dat voor de binnenstad kenmerkend is, 
namelijk metselwerk voor de voorgevel, steen, hout of 
pleisterwerk voor de zijgevel; hout voor met name deuren en 
kozijnen 

·  In verband met het stedelijke karakter is het gewenst om ook 
topgevels uit te voeren in metselwerk 

·  daar waar oorspronkelijk aanwezig mag de voorgevel uit (wit) 
pleisterwerk bestaan (o.a. een deel van de Nieuwe Zijds 
Burgwal) 

·  gebruik voor de dakbedekking keramische pannen; kleinere 
dakvlakken kunnen ook in zink of koper worden uitgevoerd 

·  gebruik kleuren die voor de binnenstad van Monnickendam 
kenmerkend zijn, bijvoorbeeld donkergroen voor ramen en 
deuren (draaiende delen) en lichte bentheimer voor kozijnen en 
lijstwerken; voor ramen wordt ook de kleur wit gebruikt 

·  terughoudend omgaan met dakoverstekken; bij kopgevels en 
dakkapellen geen grotere overstekken dan 10 centimeter 
toepassen en bij goten in principe geen groter dakoverstek dan 
de breedte van de dakgoot 

·  balkon- en terrasafscheidingen dienen in principe van metaal te 
zijn met spijlen waardoor een grote openheid ontstaat; de kleur 
dient donker te zijn; het hekwerk dient ruim binnen de dakrand 

(boeiboord) geplaatst te worden 

·  gebruik van plaatmateriaal en kunststof is niet toegestaan 

·  in de gebieden die buiten de aanwijzing van het beschermde stadsgezicht zijn gelegen is het gebruik 
van plaatmateriaal en kunststof, onder de strikte voorwaarde dat sprake moet zijn van sterke 
houtgelijkende materialen en detailleringen, wel toegestaan 

·  oeverbeschoeiingen moeten traditioneel worden gedetailleerd, dienen in principe te worden 
uitgevoerd in hout en dienen in beginsel zo laag mogelijk te worden gehouden, met uitzondering van 
oeverbeschoeiingen langs de grachten in de binnenstad van Monnickendam; aanwezige 
hoogteverschillen moeten, behalve langs de grachten, met een natuurlijk talud worden opgevangen 

·  hekwerken langs oevers dienen op 1 meter afstand van de oever te worden geplaats en dienen een 
open, transparant karakter te hebben. De hoogte van dergelijke hekwerken is maximaal 1 meter 

·  erfafscheidingen die dwars op het water staan dienen 1 meter afstand te bewaren van de oever 

Gevellijsten dienen verbijzonderd te 
zijn.  

Wit stucwerk is alleen toegestaan 
waar dit reeds is toegepast in het  
rijtje of bouwblok,  zoals dit rijtje 
aan de Nieuwe Zijds Burgwal. 



·  gevelreclame is toegestaan, mits zorgvuldig en ondergeschikt 
ontworpen in het historische beeld en in overeenstemming met 
de specifieke criteria voor reclame; lichtbakken zijn niet 
toegestaan 

·  Als erfafscheidingen kunnen houten, ambachtelijk vervaardigde 
schuttingen worden toegepast of in baksteen opgetrokken 
muren of traditionele hekwerken; Bij waardevolle doorzichten 
dienen erfafscheidingen geen grote scheiding te maken tussen 
openbaar en privé, maar dienen deze een open, transparant 
karakter te hebben 

·  Schoorstenen dienen in baksteen te worden uitgevoerd 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balkon aan achterzijde is toege-
staan. De uitvoering ervan is in dit 
geval te grof. 

 

 
Erfafscheidingen kunnen traditionele hekwerken zijn. 





A2. Historische kern 
Broek in Waterland 
 
�

GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied 
Het gebied wordt omsloten door de Noordmeerweg in het 
noorden, het Dokterspad en Grutterspad, de N247, de 
Broekermeerdijk en de bebouwing ten westen van ’t 
Havenrak. Tot dit gebied wordt ook het gebied ten zuiden 
van de N247 gerekend. Het gaat hier om lintbebouwing 
langs de Molengouw en het Zuideinde. 
 
Broek in Waterland is ontstaan op de plaats waar een 
afwateringsstroom in zee uitmondde. De bebouwing 
concentreerde zich rond het huidige Havenrak en breidde 
zich in noordelijke en zuidelijke richting in beperkte mate 
uit.  
 
De hoofdstructuur van Broek in Waterland is nog gelijk 
aan die van de ontstaansperiode en bestaat uit een open 
water ’t Havenrak waarop een aantal vaarten samen 
komen (Molengouw, Zesstedenvaart, ’t Dee, 
Broekervaart).  
Aan ’t Havenrak en parallel aan de verschillende vaarten 
is een langgerekte bebouwingstructuur ontstaan, 
bestaande uit een aantal (smalle) hoofdwegen en enkele 
steegjes.  
 
Omdat de meeste straten op het plein bij de zeventiende 
eeuwse Nederlands Hervormde Kerk uitkomen, kan dit 
deel van het dorp als middelpunt worden beschouwd. De 
hoofdstraten hebben een belangrijke woon- en 
verkeersfunctie. 
De doorgaans vrij ruime percelen liggen deels haaks 
(bijvoorbeeld langs Havenrak) en deels onder een 
bepaalde hoek (bijvoorbeeld langs De Erven) op de 
hoofdwegen. De verspringende rooilijnen en de 
verscheidenheid in bebouwing hebben tot gevolg dat de 
oorspronkelijke dorpskern een gevarieerd straatbeeld 
heeft.  
 
Gebouw 
De kenmerkende houtbouw overheerst in het karakteristieke dorpsbeeld. Enkele later gebouwde uit 
steen opgetrokken panden worden verspreid in de dorpsbebouwing aangetroffen. Over het algemeen 
doen zij, vanwege het neutrale karakter, het historisch beeld nauwelijks geweld aan.  
 
De gebouwen (grotendeels met woonfunctie) bestaan overwegend uit één bouwlaag met kap. Er komen 
zowel lijstgevels en topgevels, als daarvan afgeleide varianten voor. De woningen staan meestal met de 
nokrichting haaks op, maar soms ook evenwijdig aan de weg.  Vanwege de verspringende rooilijnen is 
de relatie tussen de straat en het gebouw verschillend. Langs de oostzijde van het Havenrak zijn de 
huizen echter min of meer in één rooilijn gerangschikt. De meeste woningen hebben een voortuin, doch 
wisselend in omvang. Soms komt het ook voor dat de woning direct aan de weg is gesitueerd. 
 
In het hart van de oude kern staat een aantal bijzondere gebouwen: de Nederlands Hervormde Kerk en 
een oud schoolgebouw. Deze gebouwen wijken in maat en schaal af van de rest van de bebouwing.  



Het straatje De Laan, is aan één zijde bebouwd met een aantal waardevolle houten huizen, die met de 
soms rijk versierde topgevels naar de straat zijn gericht. Leeteinde, een smal straatje, bezit door zijn 
bochtig verloop en rijke boombegroeiing een hoge schoonheidswaarde. Het is voornamelijk slechts aan 
één kant bebouwd. De merendeels oudheidkundig waardevolle huizen (o.a. Wees- en Armenhuis) zijn 
in een verspringende rooilijn gesitueerd.  
Het Roomeinde heeft een geheel eigen karakter. Vele opvallend fraaie houten huizen, waarvan een 
aantal is gerestaureerd, begrenzen ter weerszijden deze tussen de bebouwing doorslingerende 
dorpsstraat. Ofschoon de bebouwing steeds west-oost is gericht, zijn huizen en boerderijen ten opzichte 
van elkaar sterk verspringend gesitueerd. Ondanks de openheid van de bebouwing, bezit een groot 
gedeelte van het Roomeinde een opvallende beslotenheid. De relatie met de westelijk gelegen 
weilanden is door de soms open erven en stegen bewaard gebleven.  
 
Detaillering 
De gebouwen zijn meestal rijk gedetailleerd. Dit uit zich bijvoorbeeld in de versierde topgevels of 
gevellijsten. Het materiaalgebruik is doorgaans hout en steen. Een groot deel van de woningen bestaat 
alleen uit hout. In andere gevallen is een combinatie van deze materialen toegepast: de eerste 
bouwlaag is van steen, de tweede bouwlaag is met hout bekleed. Enkele woningen zijn geheel uit steen 
opgetrokken. Voor de daken zijn dakpannen gebruikelijk. Broeker grijs en Bentheimer (voor beschot), 
groen of wit (voor ramen) en gebroken wit (voor lijstwerk) zijn kleuren die voor bebouwing in de 
dorpskern kenmerkend zijn.  
 
 
WAARDEBEPALING EN BELEID 
 
Waardebepaling 
De opvallende ruimtelijke structuur, de lintbebouwing en de kenmerkende grotendeels rond het 
Havenrak geconcentreerde houtbouw zijn van grote waarde. 
 
Beleid 
In dit gebied worden geen grootschalige ontwikkelingen verwacht. Behoud van het bebouwings- en 
verkavelingspatroon is van groot belang aangezien deze patronen de dragers vormen van de 
landschappelijke hoofdstructuur en een belangrijke karakteristiek van het gebied zijn. Nieuwe 
ruimtevormende elementen (o.a. bebouwing) dienen in de landschappelijke hoofdstructuur te worden 
ingepast. Het karakter van het gebouw dient te passen bij de regionale en cultuurhistorische betekenis 
van het gebied. 

 
Voor het beleid ten aanzien van dit gebied wordt tevens verwezen naar de brochure ‘Waardevol 
Waterland’, in 2005 uitgegeven door onze gemeente. De tekst van de brochure is opgenomen in bijlage 
4 van deze nota. 

 
 
WELSTANDSNIVEAU : beschermd dorpsgezicht en bijzonder welstandsgebied 
 
Het welstandstoezicht moet een bijdrage leveren aan het maximaal behouden en versterken van de 
stedenbouwkundige, architectonische en culturele kwaliteiten. De opvallende ruimtelijke structuur en 
kenmerkende houtbouw moeten voor de toekomst behouden blijven. In dit gebied is het 
welstandstoezicht gericht op het handhaven, herstellen en versterken van de ruimtelijke karakteristiek 
en de samenhang van het gebied. Alle ingrepen in het beschermde dorpsgezicht zijn vergunningplichtig. 



Bijzondere functies mogen afwijken 
van de gebruikelijke massa, op-
bouw en vorm. 

 

 Relatie met de omgeving 
·  de kleinste en bepalende eenheid van het gebied omvat één 

enkel vrijstaand pand met een individueel karakter 

·  de architectuur moeten bijdragen aan zowel het continue beeld 
en sfeer van het dorp als aan de herkenbare identiteit van de 
individuele gebouwen 

·  de hoofdrichting van de bebouwing dient evenwijdig te zijn aan 
de zijdelingse perceelgrenzen 

·  de nokrichting dient of haaks op, of parallel aan de straat te zijn 

·  wanneer een perceel geert, dient de richting van het gebouw 
parallel aan de zijdelingse perceelgrens te zijn 

·  De karakteristieke verspringende rooilijnen dienen gehandhaafd 
te blijven  

·  handhaaf de kleinschalige structuur 

·  wanneer wordt gerefereerd aan de stolpboerderij, dient te 
worden voldaan aan de specifieke criteria die voor de 
stolpboerderij gelden  

 

Massa en opbouw van het gebouw 
·  aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de 

architectonische vormtaal van het hoofdgebouw 

·  aan- en bijgebouwen dienen zich in beginsel achter het 
hoofdgebouw te bevinden 

·  aan- en bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw 

·  dakkapellen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd of te zijn 
opgenomen in de hoofdmassa 

·  balkons zijn aan de voorzijde niet toegestaan, tenzij hiervan in 
het oorspronkelijke ontwerp ook sprake was 

·  bijzondere functies mogen afwijken van de gebruikelijke massa, 
opbouw, materiaalgebruik en vorm 

·  handhaaf de afwisseling in goot- en/of nokhoogte 

·  een plat dak of een wolfseind is niet toegestaan 

·  gevellijsten dienen verbijzonderd te worden 

·  het gebouw dient een topgevel te hebben, of een gevellijst 

·  houten topgevels dienen op vlucht te staan (2½ centimeter per 
meter) 

·  er dient een duidelijke overgang tussen gevel en dak te zijn 
(schaduwwerking) 

·  gevels dienen verticaal geleed te zijn; vooral gevels zichtbaar 
vanaf de openbare weg  

·  schotelantennes dienen niet vanuit de openbare ruimte zichtbaar 
te zijn 

De verticale geleding van de gevel 
dient gehandhaafd te blijven.  

Aanbouwen zijn verbonden aan de 
hoofdmassa en zijn een geheel 
met de hoofdmassa. 

Woning met balkon aan straat-
zijde. De  vormgeving van balkon 
is licht en luchtig en past bij de 
architectuur van het pand. 
 



De bebouwing in het beschermd 
dorpsgezicht is niet altijd rijk 
gedetailleerd  in materialen en 
kozijnen.   

Er dient een duidelijke overgang 
tussen gevel en dak te zijn 
(schaduwwerking). 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik 
·  de elementen in de gevel (deuren, ramen etc) dienen in 

een consistente verhouding te staan tot elkaar en de 
gevel als geheel 

·  de detaillering dient in overeenstemming te zijn met die 
van de omliggende panden in de gevelwand 

·  in de detaillering dient een interpretatie van of een 
reactie op de specifieke (historische) ornamentiek terug 
te komen 

·  indien er goten in het zicht zijn, dienen deze met 
inachtneming van de aard van het gebouw te worden 
gedetailleerd in overeenstemming met de 
beeldbepalende belendingen 

·  glasroeden en type detailleringen dienen afgeleid te zijn 
van de totale architectuur van de gevel en te passen in 
de Hollandse traditie 

·  glasroeden mogen niet rechtstreeks in een kozijn worden 
geplaatst en dienen van hout te zijn; breedte ten hoogste 
± 28 millimeter 

·  gebruik materiaal dat voor de dorpskern kenmerkend is, 
namelijk hout (voor gevel, kozijnen en deuren) , 
metselwerk (voor met name  de plint) en keramische 
pannen  

·  terughoudend omgaan met dakoverstekken; bij 
kopgevels en dakkapellen geen grotere overstekken dan 
10 centimeter toepassen en bij goten in principe geen 
groter dakoverstek dan de breedte van de dakgoot 

·  balkon- en terrasafscheidingen dienen in principe van 
metaal te zijn met spijlen waardoor een grote openheid 
ontstaat; de kleur dient donker te zijn; het hekwerk dient 
ruim binnen de dakrand (boeiboord) geplaatst te worden 

·  gebruik van plaatmateriaal en kunststof is niet 
toegestaan 

·  gebruik kleuren die voor de dorpskern kenmerkend zijn: 
o.a. Broeker grijs en lichte Bentheimer voor beschot, 
groen voor ramen  en andere draaiende delen en 
gebroken wit voor lijstwerk 

·  witte steen als hoofddrager is niet toegestaan 

·  gevelreclame is toegestaan, mits zorgvuldig en 
ondergeschikt ontworpen in het historische beeld en in 
overeenstemming met de specifieke criteria voor 
reclame; lichtbakken zijn niet toegestaan 

·  oeverbeschoeiingen moeten traditioneel worden 
gedetailleerd, dienen in principe te worden uitgevoerd in 
hout en dienen in beginsel zo laag mogelijk te worden 
gehouden; aanwezige hoogteverschillen moeten met een 
natuurlijk talud worden opgevangen  

·  hekwerken langs oevers dienen op 1 meter afstand van de oever te worden geplaats en dienen een 
open, transparant karakter te hebben. De hoogte van dergelijke hekwerken is maximaal 1 meter 

·  erfafscheidingen die dwars op het water staan dienen 1 meter afstand te bewaren van de oever 

·  Als erfafscheidingen kunnen houten, ambachtelijk vervaardigde schuttingen of traditionele hekwerken 
worden toegepast. De erfafscheidingen dienen bij waardevolle doorzichten geen grote scheiding te 
maken tussen privé en openbaar; zij dienen dan traliewerken te bevatten of anderszins een open 
karakter te hebben 

·  Schoorstenen dienen in baksteen te worden uitgevoerd 

 

 

 

Erfafscheidingen kunnen 
ambachtelijk vervaardigde 
schuttingen zijn. 



A3. Historische kern 
Marken 

 
GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
Gebied 
Het voormalige eiland Marken behoort tot het kleipolderlandschap. Het verkavelingspatroon is hier grillig 
en volgt in hoofdlijnen de loop van oude veenstroompjes. Opvallend zijn de in de open polder verspreid 
voorkomende, circa 2.00 meter hoge werven. Marken bestaat van oorsprong uit 27 van dit soort werven, 
met een hoge bebouwingsdichtheid en steile taluds. Het verkavelingspatroon op de werven wordt 
gevormd door een onregelmatige blokverkaveling van kleine percelen. 
Deze werven met de typische houtbouw torenen uit boven het omringende open en vrijwel bomenloze, 
met sloten doorsneden grasland. Ruimtelijk is er een onderscheid tussen de Kerkbuurt en de overige 
werven. Het bebouwingspatroon van het merendeel van de werven is terug te brengen tot een vierkant 
met twee elkaar kruisende paden, waarbij in iedere hoek ruimte is voor ongeveer vier huizen. Het 
bebouwingspatroon in de Kerkbuurt daarentegen kenmerkt zich door de ovale basisvorm van de werf. 
Haaks op de hoofdweg zijn de woningen in rijen gesitueerd. Enkele woningen zijn inmiddels gesloopt 
voor betere lucht- en lichttoetreding. Op deze plekken zijn kleine openbare ruimtes ontstaan. 
De werven in het zuidoosten van Marken, aan het Zereiderpad en de Moeniswerf, worden gekenmerkt 
door een geïsoleerde ligging, kleine omvang en intensief bebouwde woonbuurten. De hoge dichtheid 
leidt ertoe dat de openbare weg en het privé-terrein meestal in elkaar overlopen.  
De inrichting van de karakteristieke rechthoekige haven met de hoge steiger in het midden is nog altijd 
afgestemd op de bottervloot van de Marker visserij.  
 



Gebouw 
Karakteristiek voor Marken is dat, behalve een stenen voeting, de woning volledig uit hout is 
opgetrokken. De onderkant van de voorgevel bestaat meestal uit hout op een stenen plint. Daarboven 
bevinden zich schuiframen met een roedeverdeling. Het bovenschot bestaat uit verticaal aangebrachte 
planken waarin meestal een raam of luik is aangebracht. De planken aan de zijkanten van de woning 
zijn horizontaal aangebracht. De ingang bevindt zich in principe in de voorgevel, maar kan zich ook in 
een van de zijgevels bevinden. Aanvankelijk bezaten de Marker woonhuizen geen schoorsteen. 
 
In Marken zijn vier verschillende typen woningen te vinden: de lage woning, de verhoogde woning, 
woningen gedeeltelijk op palen gebouwd en woningen geheel op palen gebouwd. Het karakteristieke 
lage Marker woonhuistype is vooral op de werven te vinden. De kapruimte en de nokhoogte zijn groot 
ten opzichte van de onderbouw. Op de hellingen van de werven staan verhoogde woningen waarbij de 
borstwering in hoogte varieert om een gelijke nokhoogte te bereiken. De paalwoningen staan in een 
lange rij parallel aan de weg. Dit type komt onder andere voor op de Kets. Het woongedeelte is 
bereikbaar via een trap die tegen een houten beun is aangebracht. De onderbouw bestaat uit zware 
stijlen. De onderkant van de woningen werd niet volledig dichtgemaakt. Op de Rozenwerf komen veel 
woningen voor met een sterk overhellende voorgevel. 
 
Detaillering  
De oudste huizen zijn zwart geteerd. De nieuwere woningen, uit de negentiende eeuw, zijn groen 
geverfd. Soms zijn de uithollingen in het rabatprofiel wit geverfd. De kozijnen, windveren, makelaars en 
waterborden zijn wit geverfd. De dakpannen zijn overwegend rood; er komen echter ook grijze 
gesmoorde dakpannen voor. Kenmerkend zijn ook de kleine schuurtjes (klompenhokken) die geheel in 
de stijl van de karakteristieke Marker woningen zijn gebouwd. 
 
 
WAARDEBEPALING, BELEID, ONTWIKKELINGEN 
 
Waardebepaling 
Marken beschikt door haar traditierijke woon- en leefcultuur over een aantal nationaal cultuurhistorische 
waarden. Belangrijk zijn bijvoorbeeld de overheersende houtbouw, de clusterstructuur van de werven en 
de hoge concentratie van de woningen op de werven. Tegelijkertijd is de tegenstelling tussen de dicht 
bebouwde werven en de onbebouwde tussenruimte waardevol. Ondanks de latere bebouwing op het 
maaiveld is de onderlinge relatie tussen met name de werven Witte Werf, Grote Werf en Rozenwerf aan 
het Zereiderpad niet verstoord geraakt. Deze is daardoor van grote waarde voor het silhouet van het 
eiland. De kleinste van alle woonbuurten, de Moeniswerf, is mede door zijn geïsoleerde ligging en 
beperkte bereikbaarheid via het Moeniswerverpad tevens landschappelijk bijzonder en waardevol. 
De openheid van het weidegebied en de transparantie van de bleekvelden rond de werven zijn voor het 
ruimtelijk karakter van Marken van groot belang. 
 
Beleid  
Behoud van het bebouwings- en verkavelingspatroon is van groot belang aangezien deze patronen de 
dragers vormen van de landschappelijke hoofdstructuur en een belangrijke karakteristiek van het gebied 
vormen. De openheid tussen de bestaande clusters en op de bleekvelden moet in stand worden 
gehouden. Dit betekent dat aan de voet van de werf de helling en het zicht op de bebouwing in stand 
dient te blijven. Hoge beplanting en schuttingen moeten daarom voorkomen worden. Bij een breed en 
lang perceel is een kleinschalige berging vlakbij het woonhuis onder strenge voorwaarden mogelijk. 
Eventuele nieuwe ruimtevormende elementen (o.a. bebouwing) dienen in de landschappelijke 
hoofdstructuur te worden ingepast. Van belang is dat het karakter van nieuwe bouwwerken dient te 
passen bij de regionale en cultuurhistorische betekenis van het gebied. Aanvullingen op het bestaande 
silhouet zijn bijvoorbeeld mogelijk door sprekende, gedifferentieerde daklijnen in nieuwbouw toe te 
passen. 
 
Voor het beleid ten aanzien van dit gebied wordt tevens verwezen naar de brochure ‘Waardevol 
Waterland’, in 2005 uitgegeven door onze gemeente. De tekst van de brochure is opgenomen in bijlage 
4 van deze nota. 

 
Ontwikkelingen  
Grootschalige ontwikkelingen zijn in dit gebied niet te verwachten. Nieuwe toevoegingen of wijzigingen 
zullen vooral betrekking hebben op kleinschalige bouwwerken. Zo zal bijvoorbeeld het toenemende 
autogebruik en het gebrek aan parkeerplaatsen de nodige aanpassingen of toevoegingen vergen. 



 
 

WELSTANDSNIVEAU : beschermd dorpsgezicht en bijzonder welstandsgebied 
 
Marken is als beschermd dorpsgezicht aangewezen vanwege de karakteristieke houtbouw, de 
nederzettingscultuur van de afzonderlijke werven en het contrast tussen hoger gelegen bebouwde 
werven en de overwegend onbebouwde tussenruimten. In dit gebied is het welstandstoezicht gericht op 
het handhaven, herstellen en versterken van de ruimtelijke karakteristiek en de samenhang van het 
gebied. Alle ingrepen zijn hier vergunningsplichtig.  



Verspringende rooilijnen 
aanhouden  

 Vrijstaande aanbouw in stijl  
met hoofdgebouw.  
 

Handhaaf de kenmerkende 
opbouw van het gebouw: de plint 
met daarboven één of twee 
bouwlagen en een zadeldak 

De karakteristieke beunen met 
buitentrap zijn toegestaan. 

 

Relatie met de omgeving 
·  de kleinste en bepalende eenheid van het gebied omvat een enkel 

vrijstaand pand met individueel karakter en in mindere mate een 
bouwblok 

·  de architectuur moeten bijdragen aan zowel het continue beeld en 
sfeer van het dorp als aan de herkenbare identiteit van de 
individuele gebouwen 

·  handhaaf de strakke rooilijnen waar zich dit voordoet 

·  de rooilijnen dienen te verspringen 

·  handhaaf de kleinschalige structuur 

·  de nokrichting dient of haaks op, of parallel aan de straat te zijn 

 

Massa en opbouw van het gebouw 
·  aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de 

architectonische vormtaal van het hoofdgebouw 

·  aan- en bijgebouwen dienen zich in principe achter het 
hoofdgebouw te bevinden en dienen voorzien te zijn van een 
zadel- of lessenaarsdak 

·  bijgebouwen op bleken dienen aan te sluiten bij bestaande 
bijgebouwen op bleken en moeten zo dicht mogelijk bij de werf of 
de buurt geplaatst worden; de nokrichting dient in de lengterichting 
van het bijgebouw te liggen en moet radiaal vanaf het centrum van 
de werf of buurt liggen waarbij doorzichten zoveel mogelijk worden 
gerespecteerd 

·  aan- en bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw 

·  dakkapellen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd of te zijn 
opgenomen in de hoofdmassa 

·  nieuwe balkons en nieuwe karakteristieke beunen met buitentrap 
zijn niet toegestaan tenzij het bestemmingsplan hiervoor 
mogelijkheden geeft 

·  bijzondere functies mogen afwijken van de gebruikelijke massa, 
opbouw, materiaalgebruik en vorm 

·  handhaaf de (beperkte) afwisseling in goot- en/of nokhoogte 

·  de dakhelling van het hoofdgebouw dient tussen de 40 en 55 
graden te liggen 

·  het gebouw dient een topgevel te hebben; houten topgevels 
dienen op vlucht te staan (2½ centimeter per meter) 

·  zadeldaken zijn gewenst 

·  gevellijsten dienen verbijzonderd te worden 

·  er dient een duidelijke overgang tussen gevel en dak te zijn 
(schaduwwerking) 

·  handhaaf de kenmerkende opbouw van het gebouw, namelijk, in 
veel gevallen, een plint / souterrain met daarboven 1 of 2 
bouwlagen (met woonfunctie) en zadeldak 

·  gevels dienen verticaal geleed te zijn; vooral gevels zichtbaar 
vanaf de openbare weg 

·  schotelantennes dienen niet vanuit de openbare ruimte zichtbaar 
te zijn 

 

Detaillering, materiaal en kleur 
·  de elementen in de gevel (deuren, ramen etc) dienen in een 

consistente verhouding te staan tot elkaar en de gevel als geheel 

·  in de detaillering dient een interpretatie van of een reactie op de 
specifieke (historische) ornamentiek terug te komen 

·  indien er goten in het zicht zijn, dienen deze, met inachtneming 
van de aard van het gebouw, te worden gedetailleerd in 
overeenstemming met de beeldbepalende belendingen 

 



 
·  glasroeden en type detailleringen dienen afgeleid te zijn van de 

totale architectuur van de gevel en te passen in de Hollandse 
traditie 

·  de ramen dienen te bestaan uit een schuifraam met 
roedeverdeling, soms voorzien van luiken 

·  glasroeden mogen niet rechtstreeks in een kozijn geplaatst 
worden en dienen van hout te zijn; breedte ten hoogste ± 28 
millimeter 

·  de karakteristieke beunen en trappen aan de buitenzijde dienen 
van hout te zijn 

·  gebruik materiaal dat voor Marken kenmerkend is, namelijk hout 
(voor gevel, dakgoten, kozijnen en deuren), metselwerk  (voor 
de plint en 'onder huizen') en keramische dakpannen  (Oud-
Hollandse of opnieuw verbeterde Hollandse pannen in rood of 
zwart) 

·  de opbouw dient te zijn van hout toegepast in rabat of getrapte 
weeg 

·  het hoofdmateriaal van bijzondere gebouwen mag steen zijn 

·  gebruik van plaatmateriaal en kunststof is niet toegestaan 

·  gebruik kleuren die voor Marken kenmerkend zijn, lichte 
bentheimer voor kozijnen, dakgoten windveren en makelaars, 
donkergroen en zwart bruin voor de houten gevels  

·  terughoudend omgaan met dakoverstekken; bij kopgevels en 
dakkapellen geen grotere overstekken dan 10 centimeter 
toepassen en bij goten in principe geen groter dakoverstek dan 
de breedte van de dakgoot  

·  balkon- en terrasafscheidingen, anders dan op traditionele 
balkons en beunen met buitentrap aan houten huizen, dienen in 
principe van metaal te zijn met spijlen waardoor een grote 
openheid ontstaat; de kleur dient donker te zijn; het hekwerk 
dient in dit geval ruim binnen de dakrand (boeiboord) geplaatst 
te worden 

·  witte steen als hoofddrager is niet toegestaan 

·  gevelreclame is toegestaan, mits zorgvuldig en ondergeschikt 
ontworpen in het historische beeld en in overeenstemming met 
de specifieke criteria voor reclame; lichtbakken zijn niet 
toegestaan 

·  oeverbeschoeiingen moeten in beginsel worden uitgevoerd in 
hout en dienen in principe zo laag mogelijk worden gehouden; 
aanwezige hoogteverschillen moeten met een natuurlijk talud 
worden opgevangen  

·  hekwerken langs oevers dienen op 1 meter afstand van de 
oever te worden geplaats en dienen een open, transparant 
karakter te hebben. De hoogte van dergelijke hekwerken is 
maximaal 1 meter 

·  erfafscheidingen die dwars op het water staan dienen 1 meter 
afstand te bewaren van de oever 

·  Als erfafscheidingen kunnen houten, ambachtelijk vervaardigde 
schuttingen of traditionele hekwerken worden toegepast.  Bij 
waardevolle doorzichten dienen de erfafscheidingen geen grote 
scheiding te maken tussen openbaar en privé, maar dienen 
deze een open, transparant karakter te hebben 

·  Schoorstenen dienen in baksteen te worden uitgevoerd 

 
 

 

Karakteristiek kleurgebruik: donker-
groen met witte banden in het rab-
batprofiel, rode dakpannen. 

Het hoofdmateriaal van gebouwen 
met een bijzondere functie mag 
van steen zijn.  



 
A4. Historische kern 
Zuiderwoude 
 

GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
 
Gebied 
Tot het beschermd dorpsgezicht Zuiderwoude 
behoort voornamelijk de bebouwing langs de 
Zuiderwouder Dorpsstraat. De overige bebouwing 
valt onder de welstandscriteria van het landelijk 
gebied. Het dorp Zuiderwoude ligt temidden van 
een aantal Aeën en Dieën (inbraakgeulen en 
meren). De ruimtelijke structuur van Zuiderwoude 
wordt bepaald door de samenkomst van wegen en 
vaarwegen bij de kerk. De samenhang van de 
nederzetting met het omringende gebied is in 
ruimtelijk opzicht zeer groot. De bebouwing is in 
hoofdzaak gesitueerd langs de Dorpsstraat. Het 
beloop daarvan, evenwijdig aan de Zwet, wordt 
bepaald door de lengterichting van de verkaveling 
van het veenweidegebied. De ondiepe 
bouwpercelen zijn loodrecht op de weg verkaveld. 
Het ruimtelijk karakter van het gedeelte van de 
Dorpsstraat bij de kerk, vanouds de dorpskern, 

wordt gekenmerkt door een zekere beslotenheid ten opzichte van de rest van het dorp. Hier komt aan 
weerszijden vrijstaande bebouwing voor, aan de kant van de weg gescheiden door voortuinen en aan 
de overzijde over het algemeen direct aan de weg gelegen. Aan deze laatste kant is de 
bebouwingsdichtheid relatief hoog. De percelen zijn ondiep, strak begrensd door de daarachter gelegen 
kavelsloot. De perceelsbreedte varieert en de tussenruimten tussen de panden zijn klein. Aan de kant 
van de Zwet zijn de percelen dieper en breder en is er meer ruimte tussen de panden. Het smalle 
dwarsprofiel van de Dorpsstraat en de kleine onregelmatigheden in het beloop van de beide rooilijnen 
versterken de ruimtelijke beslotenheid ter plaatse. Doorzichten zijn in het gehele lint aanwezig. Bij het 
Dijkeinde wordt de structuur gekenmerkt door een grotere openheid en een meer landelijk karakter.  
 
Gebouw  
Zuiderwoude wordt gekenmerkt door een typische lintbebouwing bestaande uit overwegend 
karakteristieke arbeidershuisjes, enkele stolpboerderijen en kaakbergen. De bebouwing is klein van 
schaal. De verspringende rooilijnen geven het lint een afwisselend straatbeeld: sommige woningen 
staan direct langs de weg en sommige worden door een voortuin (variërend van 1 tot 6 meter)  van de 
weg gescheiden. De nieuwe school is achter de wegsloot, meer in het weidegebied, gesitueerd.  
 
Aan de Zuiderwouder Gouw en de Aandammergouw nabij het kruispunt, is de bebouwing vrijstaand en 
staat dicht bij de weg in een onregelmatige rooilijn.  
 
De arbeiderswoningen bestaan overwegend uit één bouwlaag met kap. Tussendoor staat zo nu en dan 
een pand met twee bouwlagen met een vaak steile kap. De topgevels zijn gevarieerd. Er komen zowel 
zadeldaken als schilddaken voor. De duidelijk ontworpen goten zorgen voor een duidelijke overgang 
tussen de gevel en het dak.  De nokrichting is zowel dwars op, als evenwijdig aan de straat. Ook komen 
op de bredere percelen panden met stolpdaken voor.  
 
Detaillering 
Kenmerkend is een zekere eenheid in opbouw en geleding van de gevels en in materiaalgebruik. De 
meeste gebouwen zijn opgetrokken met de karakteristieke houten gevelbekleding. In sommige gevallen 
wordt het hout gecombineerd met metselwerk: de eerste bouwlaag bestaat dan uit steen, terwijl de 
topgevel met hout is bekleed. Incidenteel komt het voor dat de woning of gebouwen met een bijzondere 
functie zoals de school in zijn geheel uit baksteen (soms ook met stucwerk) bestaat. De daken zijn met 
keramische dakpannen bekleed.  
Kenmerkend is het gevarieerde kleurgebruik, namelijk licht en donker groen, licht grijs en beige. 



 
 
WAARDEBEPALING EN BELEID 
 
Waardebepaling 
Het huidige ruimtelijke karakter van Zuiderwoude wordt nog altijd bepaald door de situering van het 
lintvormige dorp loodrecht op de Kerk Ae. De oorspronkelijke relatie tussen de nederzetting en het 
omringende agrarisch gebied is vrijwel geheel aanwezig en waardevol. Het bebouwingsbeeld is 
waardevol vanwege zijn schoonheid en zijn ruimtelijke structurele samenhang. Van bijzondere waarde 
zijn de verschillende dakvormen van voormalige boerderijen met kaakbergen.  
 
Beleid 
In dit gebied zijn geen grootschalige ontwikkelingen te verwachten.  
Behoud van het bebouwings- en verkavelingspatroon  is van groot belang aangezien deze patronen de 
dragers vormen van de landschappelijke hoofdstructuur en een belangrijke karakteristiek van het gebied 
zijn. Behoud van de doorzichten naar het achterliggende landelijk gebied is hierbij van belang. Nieuwe 
ruimtevormende elementen (o.a. bebouwing) dienen in de landschappelijke hoofdstructuur te worden 
ingepast.  Van belang is dat het karakter van het gebouw dient te passen bij de regionale en historische 
betekenis van het gebied. 
 
Voor het beleid ten aanzien van dit gebied wordt tevens verwezen naar de brochure ‘Waardevol 
Waterland’, in 2005 uitgegeven door onze gemeente. De tekst van de brochure is opgenomen in bijlage 
4 van deze nota. 

 
 
WELSTANDSNIVEAU:  beschermd dorpsgezicht en bijzonder welstandsgebied 
 
De aanwijzing van Zuiderwoude als beschermd dorpsgezicht is met name gericht op de ruimtelijke 
structuur van het dorp in samenhang met de historisch waardevolle bebouwing en tevens op de directe 
relatie van de nederzetting met het omringende agrarische gebied. Het welstandstoezicht is gericht op 
het handhaven, herstellen en versterken van de ruimtelijke karakteristiek en de samenhang van het 
gebied. Alle ingrepen zijn hier vergunningsplichtig.  



Relatie met de omgeving 
·  de kleinste en bepalende eenheid van het gebied omvat op 

zichzelf staande gebouwen op een erf 

·  de architectuur moeten bijdragen aan zowel het continue beeld 
en sfeer van het dorp als aan de herkenbare identiteit van de 
individuele gebouwen 

·  handhaaf de kleinschalige structuur 

·  de hoofdgevel van het pand dient aan de hoofdstraat te liggen 

·  de rooilijnen dienen te verspringen 

·  handhaaf, waar dat aan de orde is, het doorzicht naar het 
achterliggende landschap 

·  de nokrichting dient of haaks op, of parallel aan de straat te zijn 

·  wanneer wordt gerefereerd aan de stolpboerderij, dient te 
worden voldaan aan de specifieke criteria die voor de 
stolpboerderij gelden  

 

Massa en opbouw van het gebouw 
·  aanpassingen moeten worden uitgevoerd conform de 

architectonische vormtaal van het hoofdgebouw 

·  aan- en bijgebouwen dienen achter de eerste rooilijn te staan 

·  aan- en bijgebouwen dienen te zijn verbonden aan de 
hoofdmassa en daarmee een architectonisch geheel te zijn 

·  dakkapellen dienen ondergeschikt te zijn toegevoegd of te zijn 
opgenomen in de hoofdmassa 

·  balkons zijn aan de voorzijde niet toegestaan 

·  bijzondere functies mogen afwijken van de gebruikelijke massa, 
opbouw, materiaalgebruik en vorm 

·  handhaaf de afwisseling in goot- en/of nokhoogte 

·  het gebouw dient een topgevel te hebben of een variant daarop; 
houten topgevels dienen op vlucht te staan (2½ centimeter per 
meter) 

·  zadeldaken en schilddaken zijn gewenst 

·  een plat dak is niet toegestaan 

·  gevellijsten dienen verbijzonderd te worden 

·  er dient een duidelijke overgang tussen gevel en dak te zijn 
(schaduwwerking) 

·  gevels dienen verticaal geleed te zijn; vooral gevels zichtbaar 
vanaf de openbare weg 

·  schotelantennes dienen niet vanuit de openbare ruimte zichtbaar 
te zijn 

 

Kleuren als lichte Bentheimer, licht 
groen en grijs zijn kenmerkend 
voor het gebied, ook voor 
nieuwbouw.  

De nokrichting is zowel dwars op, 
als evenwijdig aan de straat. 

Enigszins eigentijdse interpretatie 
karakteristieke woningbouw 



Detaillering , materiaal en kleurgebruik 
·  de elementen in de gevel (deuren, ramen etc) dienen in een 

consistente verhouding te staan tot elkaar en de gevel als geheel 

·  de detaillering dient in overeenstemming te zijn met die van de 
omliggende panden in de gevelwand 

·  in de detaillering dient een interpretatie van of een reactie op de 
specifieke (historische) ornamentiek terug te komen 

·  indien er goten in het zicht zijn, dienen deze, met inachtneming 
van de aard van het gebouw, te worden gedetailleerd in 
overeenstemming met de beeldbepalende belendingen 

·  glasroeden en type detailleringen dienen afgeleid te zijn van de 
totale architectuur van de gevel en te passen in de Hollandse 
traditie 

·  glasroeden mogen niet rechtstreeks in een kozijn worden geplaatst 
en dienen van hout te zijn; breedte ten hoogste ± 28 millimeter 

·  gebruik materiaal dat voor de dorpskern kenmerkend is, namelijk 
hout  (voor gevel, kozijnen en deuren) , metselwerk (voor met 
name de plint, maar ook voor gevels) en keramische pannen  

·  terughoudend omgaan met dakoverstekken; bij kopgevels en 
dakkapellen geen grotere overstekken dan 10 centimeter 
toepassen en bij goten in principe geen groter dakoverstek dan de 
breedte van de dakgoot 

·  balkon- en terrasafscheidingen dienen in principe van metaal te 
zijn met spijlen waardoor een grote openheid ontstaat; de kleur 
dient donker te zijn; het hekwerk dient ruim binnen de dakrand 
(boeiboord) geplaatst te worden 

·  gebruik van plaatmateriaal en kunststof is niet toegestaan 

·  gebruik kleuren die voor de dorpskern kenmerkend zijn, o.a. grijs, licht groen (Zuiderwoude groen) en 
lichte Bentheimer 

·  witte steen als hoofddrager is niet toegestaan 

·  gevelreclame is toegestaan, mits zorgvuldig en ondergeschikt ontworpen in het historische beeld en in 
overeenstemming met de specifieke criteria voor reclame; lichtbakken zijn niet toegestaan 

·  oeverbeschoeiingen en steigers moeten traditioneel worden gedetailleerd, dienen in principe te 
worden uitgevoerd in hout en dienen in beginsel zo laag mogelijk te worden gehouden; aanwezige 
hoogteverschillen moeten met een natuurlijk talud worden opgevangen  

·  hekwerken langs oevers dienen op 1 meter afstand van de oever te worden geplaats en dienen een 
open, transparant karakter te hebben. De hoogte van dergelijke hekwerken is maximaal 1 meter 

·  erfafscheidingen die dwars op het water staan dienen 1 meter afstand te bewaren van de oever 

·  Als erfafscheidingen kunnen houten, ambachtelijk vervaardigde schuttingen of traditionele hekwerken 
worden toegepast. De erfafscheidingen dienen bij waardevolle doorzichten geen grote scheiding te 
maken tussen privé en openbaar; zij dienen dan traliewerken te bevatten of anderszins een open 
karakter te hebben 

·  Schoorstenen dienen in baksteen te worden uitgevoerd 

�

Ook in sobere uitvoering zijn 
karakteristieken herkenbaar 


